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Prognoza oddziatywania na srodowisko skutkéw realizacji
Programu usuwania wyrobow zawierajqcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica

1. WPROWADZENIE

Prognoza oddzialtywania na srodowisko skutkow realizacji Programu usuwania
wyrobow zawierajqcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica zostala sporzadzona zgodnie z
umowy (nr rej. 13 (C-2)13) zawartg 20 marca 2013 roku pomiedzy Gming Moszczenica, a
Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energig PAN.

Prognoza oddzialywania na Srodowisko (w skrocie Prognoza) skutkéw realizacji
Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy Moszczenica wraz ze
szczegblowa inwentaryzacja (w skrécie Programu), zostala opracowana zgodnie z wymogami
okreslonymi w ustawie Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 — z
pézn. zm.) oraz zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.) i ustawg z
dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostegpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 119 poz. 804).

Zakres 1 stopien szczegétowosci informacji zawartych w prognozie oddziatywania na
srodowisko zostat uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Krakowie
(pismo: ST-11.411.2.32.2013.GK z dnia 04.10.2013) oraz Malopolskim Panstwowym
Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym (pismo: NS.9022.4.559.2013 z dnia 02.10.2013).

Prognoza zostata sporzadzona na podstawie szczegdélowej analizy zalozen Programu i
stanowi okre$lenie prawdopodobnych skutkéw w srodowisku, jakie moga wystapi¢ w wyniku
podjecia realizacji powyzszego dokumentu lub w przypadku jego zaniechania.

Prognoza jest dokumentem wspierajacym proces decyzyjny i procedur¢ konsultacji
spolecznej. Prognoza wskazuje rowniez na mozliwe negatywne skutki realizacji
analizowanego dokumentu oraz przedstawia zalecenia dotyczace przeciwdziatania
ewentualnym negatywnym skutkom oraz wskazuje sposoby ich minimalizacji. Wnioski i
rekomendacje zawarte w Prognozie powinny by¢ wiaczone do dziatan w zwigzku z realizacja

Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest z obszaru gminy.
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Prognoza oddziatywania na srodowisko skutkéw realizacji
Programu usuwania wyrobow zawierajqcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica

1.1. CEL I ZAKRES SPORZADZANE]J PROGNOZY

Prognoza zostala sporzadzona w celu okre§lenia mozliwego oddzialywania na
srodowisko ustalen przyjetych w Programie usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z terenu

gminy Moszczenica, sporzagdzonym na lata 2013 - 2032.

Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, w czesci
dotyczacej ocen oddziatywania na §rodowisko, zastepuje ustawe Prawo ochrony srodowiska.
Zgodnie z powyzszym prognoza oddziatywania na Srodowisko (stosownie do ocenianego
przedsigwzigcia) powinna zawiera¢ nastepujace elementy (art. 51):

1) prognoza zawiera:

a) informacje o zawartosci, gtownych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiqgzaniach z innymi dokumentami,

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporzgdzaniu prognozy,

c) propozycje dotyczgce przewidywanych metod analizy skutkow realizacji postanowien
projektowanego dokumentu oraz czestotliwosci jej przeprowadzania,

d) informacje o mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko,

e) streszczenie sporzgdzone w jezyku niespecjalistycznym;

2) prognoza okresla, analizuje i ocenia:

a) istniejgcy stan srodowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,

b) stan srodowiska na obszarach objetych przewidywanym znaczgcym oddziatywaniem,

c) istniejgce problemy ochrony srodowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczegolnosci dotyczqce obszarow podlegajgcych ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

d) cele ochrony srodowiska ustanowione na szczeblu miedzynarodowym, wspolnotowym i
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich
te cele i inne problemy srodowiska zostaty uwzglednione podczas opracowywania
dokumentu,

e) przewidywane znaczqce oddziatywania, w tym oddziatywania bezposrednie, posrednie,
wtorne, skumulowane, krotkoterminowe, srednioterminowe i dtugoterminowe, state i
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralnosc tego obszaru, a takze na srodowisko, a w szczegolnosci na:

— roznorodnos¢ biologiczng,
— ludzi,

— Zwierzeta,

— rosliny,

— wode,

powietrze,

powierzchnie ziemi,

krajobraz,

klimat,

zasoby naturalne,
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Prognoza oddziatywania na srodowisko skutkéw realizacji
Programu usuwania wyrobow zawierajqcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica

— zabytki,

— dobra materialne

— zuwzglednieniem zaleznosci miedzy tymi elementami Srodowiska i miedzy
oddziatywaniami na te elementy,

3) prognoza przedstawia:

a) rozwigzania majqce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg
negatywnych oddziatywan na srodowisko, moggcych by¢ rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu, w szczegolnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralnosc tego obszaru,

b) biorgc pod uwage cele i geograficzny zasigg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralnosc tego obszaru - rozwigzania alternatywne do
rozwigzan zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru
oraz opis metod dokonania oceny prowadzqcej do tego wyboru albo wyjasnienie braku
rozwiqzan alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudnosci wynikajgcych z
niedostatkow techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy.

1.2. METODYKA ZASTOSOWANA DO OPRACOWANIA PROGNOZY

Prognoza oddzialywania na srodowisko skutkéw realizacji Programu usuwania
wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy Moszczenica zostata sporzgdzona w ramach
procedury postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko skutkow realizacji
planow i programéw. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z p6zn. zm.), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. 2010 nr 119 poz. 804) oraz zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej
(Dyrektywa 2001/42/WE 1 2003/4/WE), prognoze oddziatywania na srodowisko projektéw
programéw sporzadza si¢ w formie raportu zawierajacego podstawowe elementy oceny
strategiczne;j.

Prognoz¢ oddziatywania na s$rodowisko sporzadzono stosujac metody opisowe,
polegajace na analizie tekstu projektowanego dokumentu, obejmujgce charakterystyki
istniejacego stanu zasobow Srodowiska z uwzglednieniem przewidywanych znaczacych

oddziatywan oraz obszaréw prawnie chronionych.
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Przed przystgpieniem do opracowywania Prognozy i wyborem metody przyjeto
nastepujace zatozenia, wedlug ktérych analizowano oddzialywanie realizacji zadan
umieszczonych w projektowanym Programie:

— zasadniczym punktem odniesienia jest diagnoza stanu Srodowiska na
podstawie dostepnych opracowan (m.in. WIOS) oraz analiza istniejacych
funkcji terenéw, ich zagospodarowania i aktualnego uzytkowania,

— zatozono, ze nastgpi calkowita realizacja dziatan okreslonych w Programie,

— realizacja poszczegllnych zadan, ktére jednoczesnie wynikajg z zalozen
ochrony §rodowiska i gospodarki odpadami nastgpi w okresie od roku 2013 do
roku 2032, czyli do czasu ostatecznego usunig¢cia wyrobow zawierajgcych
azbest z terytorium Polski,

— dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmian w realizacji zadan, w mozliwie krétkim
przedziale czasowym, wynikajaca np. z przyczyn finansowych lub zmian
mozliwosci organizacyjnych.

Do sporzadzenia Prognozy wykorzystano metody analizy poréwnawczej i waloryzacji,
ktére najpetniej pozwalajag odnies¢ si¢ do poszczegélnych probleméw 1 zagadnien.
Wykorzystano dane literaturowe w zakresie wlasciwosci azbestu, wptywu na zdrowie ludzi,
wplywu na poszczegdlne elementy sSrodowiska, sposobow jego unieszkodliwiania,
obowiazujacych przepiséw w zakresie jego unieszkodliwienia, transportu, sktadowania i

oznaczania, zapisow wynikajacych z innych dokumentéw strategicznych.
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2. INFORMACJE O ZAWARTOSCI I GEOWNYCH CELACH PROJEKTU
DOKUMENTU ORAZ ICH POWIAZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

2.1. ZAWARTOSC I GLOWNE CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Opracowanie ,,Programu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest 7 terenu gminy
Moszczenica wraz ze szczegotowq inwentaryzacjq” zostalo wykonane w miesigcach
maj - lipiec 2013 roku.

W programie zawarte zostaly nastgpujace zagadnienia:
® Podstawa opracowania
e Charakterystyka ogolna gminy Moszczenica
e Charakterystyka azbestu i odpadow zawierajgcych azbest
e Zanieczyszczenie srodowiska i wptyw azbestu na zdrowie cztowieka
e Podstawowe akty prawne
e Inwentaryzacja wyrobow zawierajgcych azbest
® Ocena jakosciowa wyrobow zawierajgcych azbest
®  Mozliwosci i sposoby usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
e Unieszkodliwianie odpadow zawierajqgcych azbest
*  Harmonogram usuwania odpadow zawierajgcych azbest
® Szacowane naktady finansowe na realizacje zadania

e Podsumowanie, spis podstawowych wykorzystanych materiatow i spis zatgcznikow.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem wymogéw obowigzujacych aktéw
prawnych (na dzien rozpoczecia umowy - 15.03. 2013), w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004
roku w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest. (Dz. U. Nr 71 z roku 2004, poz. 649) — okresla spos6b prowadzenia
oceny wyrobow azbestowych;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uiytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 162 z roku 2010, poz. 1089) — zmienia sposéb
prowadzenia oceny wyrobéw azbestowych — zasady obowigzujace na dzien rozpoczgcia

realizacji umowy;
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzqdzen, w ktorych byly lub sq wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest (Dz. U. Nr 8 z roku 2011, poz. 31) - rozporzadzenie obejmuje zasady

prowadzenia inwentaryzacji — obowigzujace na dzien rozpoczgcia realizacji umowy.

W opracowaniu wykorzystano materialy udost¢pnione przez Inspektora ds. ochrony
srodowiska, zdrowia 1 rolnictwa Urzedu Gminy Moszczenica. Program usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica wraz ze szczegotowq inwentaryzacjg jest
zgodny z przepisami prawnymi obowigzujacymi w Polsce oraz Unii Europejskiej, a takze z

innymi dokumentami w przedmiotowym zakresie

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA GMINY MOSZCZENICA
Dokonano  krétkiej  charakterystyki ~ gminy  Moszczenica.  Przedstawiono
charakterystyke demograficzng oraz lokalizacyjng gminy, uzytkowanie terenu oraz

wyrdzniono najwigksze podmioty gospodarcze obszaru.

CHARAKTERYSTYKA AZBESTU I ODPADOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
Scharakteryzowano azbest i1 jego wlasnosci. Oméwiono rodzaje azbestu, wyroboéw z
udziatem azbestu oraz zastosowanie takich produktéw. Przedstawiono zalety wyrobow

azbestowych.

ZANIECZYSZCZENIE SRODOWISKA I WPELYW AZBESTU NA ZDROWIE
CZLOWIEKA

W rozdziale przedstawiono szkodliwe wilasnosci azbestu na srodowisko i organizm
ludzki. Chorobotwércze dziatanie azbestu nastepuje w wyniku wdychania widkien,
zawieszonych w powietrzu. Dopoki witdkna nie sg uwalniane do powietrza i nie nastepuje ich
wdychanie, wyroby z wudzialem azbestu nie stanowig zagrozenia dla zdrowia. Na
wystepowanie i typ patologii wptywa rodzaj azbestu, wymiary tworzacych go witdkien i ich
stezenie oraz czas trwania narazenia. Ze wzgledu na swoje wlasciwos$ci i niezniszczalnos¢,
azbest wprowadzony do Srodowiska utrzymuje si¢ w nim przez czas nieokreslony. Oznacza to
trwaly charakter zanieczyszczenia lub skazenia poszczegdélnych komponentéw srodowiska.
Dodatkowo zwrdocono uwage na realne zagrozenie skazeniem $rodowiska pylem azbestu,
pochodzacym z tak zwanych ,dzikich wysypisk”. Tego typu wysypiska pojawiajg si¢

szczegOlnie w lasach 1 odkrytych wyrobiskach. Ponadto wystepuje pylenie — w coraz
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wiekszym stopniu — z uszkodzonych powierzchni ptyt na dachach i elewacjach budynkow.
Usuwanie z dachéw 1 elewacji wyrobow zawierajacych azbest przez przypadkowe i

nieprofesjonalne firmy, zwigksza zagrozenie pylem azbestowym dla mieszkancow gminy.

INWENTARYZACJA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Zamieszczono opis prac inwentaryzacyjnych wraz z wynikami koncowymi.
Przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie (wsréd gospodarstw indywidualnych, budynkéw
bedacych we wtadaniu Gminy, podmiotéw gospodarczych, budynkéw PKP i MON), zgodnie
z opracowanymi ankietami oraz oceng stanowilo zadanie podstawowe dla realizacji
opracowania Programu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest 7z terenu gminy
Moszczenica wraz ze szczegotowq inwentaryzacjg. W trakcie prac terenowych
zinwentaryzowano takze zniszczone ptyty dachowe ztozone na terenie poszczegdlnych
posesji. Plyty te zaliczono do I stopnia pilnosci. Wypelnione ankiety dotaczono, jako
zalacznik do opracowania w 2 tomach.

Etapy prac przeprowadzone przez pracownikow IGSMIiE PAN dla potrzeb

inwentaryzacji wyrobow zawierajacych azbest:

opracowanie ankiet zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami,

— konsultacje z pracownikami ds. ochrony srodowiska, Inwestycji Komunalnych Urzedu
Gminy Moszczenica;

— przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie ws$rdd gospodarstw indywidualnych
zgodnie z opracowanymi ankietami;

— przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie wsrod podmiotéw gospodarczych zgodnie

z opracowanymi ankietami.

Tabela 1. Ilo$¢ gospodarstw indywidualnych z wbudowanymi wyrobami zawierajacymi azbest

S Tlos¢ posesji z Udzial % posesji z
L.p. Lokalizacja liczba nr wbudowany.mi wyrobami zawierajacymi
doméw wyrobami
zawierajacymi azbest azbest [ %]
1 2 3 4 5
1 | Moszczenica 895 238 27
2 | Staszkéwka 385 152 39
Razem 1280 390 30

Zrédto: Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica wraz ze
szczegotowq inwentaryzacja [IGSMIE PAN 2013].
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W wyniku przeprowadzonych badan inwentaryzacyjnych w terenie (tzw. ,,Spis
z natury”) w miesigcach maj — czerwiec - lipiec 2013 roku, uzyskano tacznie 393 ankiet,
w ktérych sumarycznie wykazano 55865 m’ wyrobow budowlanych zawierajacych azbest,
w tym 390 ankiet z gospodarstw indywidualnych, w ktérych sumarycznie wykazano
55545 m’.

Zdecydowana wigkszo$¢ stosowanych w badanych obiektach wyrobéw zawierajacych
azbest nalezy do grupy pokry¢ dachowych budynkéw. Sg to gléwnie azbestowo-cementowe
ptyty faliste i ptyty plaskie wystepujace na budynkach jednorodzinnych i budynkach
gospodarczych.

W  wyniku przeprowadzonych badan inwentaryzacyjnych na obszarze gminy
Moszczenica zinwentaryzowano:

e wsérdd budynkéw bedacych  wilasnoscig os6b  fizycznych  (gospodarstw
indywidualnych) 390 ankiet, w ktorych wykazano 1!acznie 551 obiektow
z wbudowanymi wyrobami zawierajagcymi azbest; lacznie  oszacowano
55545 m’, tj. 611 Mg wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,

e  wsréd budynkéw nalezacych do Gminy Moszczenia 1 ankiete, w ktorej wykazano
1 obiekt z wbudowanymi wyrobami zawierajacymi azbest w ilo$ci 40 m’, tj. 0,4 Mg
wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,

e wéréd budynkéw oséb prawnych (firm, przedsiebiorstw i innych instytucji)
2 ankiety, w ktérych wykazano 3 obiekty z wbudowanymi wyrobami zawierajacymi
azbest w ilosci 280 m?, tj. 3,1 Mg wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,

¢  wsréd budynkéw bedacych wiasnoscig PKP i MON - brak obiektéw z wbudowanymi

wyrobami zawierajagcymi azbest.
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Szczegdlowe

zestawienie

przedstawiono w tabelach ponizej.

danych z

podzialem na

poszczegdlne

sotectwa

Tabela 2. Zestawienie zbiorcze ilosci wyrobéw zawierajacych azbest na terenie gminy Moszczenica.

Plyty azbestowo-cementowe

Liczba Ilos¢ wbudowanych wyrobow
L . Hos¢ obiektow zawierajacych azbest
okalizacja : .
ankiet z wyrobami 2 M 3
azbestowymi [m’] [Mg] [m]
Budynkl bedace wlasnoscig oséb 390 551 55545 | 611.0 5010
fizycznych
Budynki bedace wiasnoscig JST, w tym: 1 1 40 0,4 0,4
placowki oswiatowe 1 1 40 0,4 0,4
Firmy i przedsiebiorstwa, w tym: 2 3 280 3,1 2,5
budynki bedgce wtasnoscig PKP 0 0 0 0 0
budynki bedgce wtasnoscig MON 0 0 0 0 0
Razem gmina Moszczenica 393 555 55865 | 614,5 503,9

Zrédto: Program usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu gminy Moszczenica wraz ze
szczegotowq inwentaryzacjg [IGSMIE PAN 2013]

Tabela 3. Ilos¢ wyrobow zawierajacych azbest zinwentaryzowanych w poszczegélnych obszarach z

podziatem na budynki mieszkalne i gospodarcze — gmina Moszczenica

Ilos¢ wyrobow azbestowych
Gospodarstwa m’] | [Mg] [m’] [Mg] m’ [Mg]
indywidualne
1- budynki 2- budynki 3-ztoZone na terenie
mieszkalne gospodarcze posesji
Moszczenica 9710 106,8 22620 248,8 890 10
Staszkdéwka 7030 77,3 14765 162,4 530 5,8
Razem gmina Moszczenica 16740 184,1 37385 411,2 1420 15,6

Zrédto: Program usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu gminy Moszczenica wraz ze
szczegotowq inwentaryzacjg [IGSMIE PAN 2013]
1 — zestawienie dotyczgce ilosci wyrobow zawierajgcych azbest wbudowanych na budynkach mieszkalnych
2 — zestawienie dotyczqce ilosci wyrobow zawierajqcych azbest wbudowanych na budynkach gospodarczych
3 - zestawienie dotyczgce ilosci wyrobow zawierajgcych azbest ztozonych na terenie posesji

OCENA JAKOSCIOWA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Sporzadzono zestawienie jakoSciowe wyrobow zawierajacych azbest, wbudowanych w

obiektach na terytorium gminy Moszczenica. Dla zestawienia jakosciowego wyrobow

zawierajacych azbest przeprowadzono ocene¢ pilnosci usuwania wyrobow zawierajgcych

azbest. Ocene t¢ wykonano z uwzglednieniem wymogéw obowiazujacych aktow prawnych.
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Ocena jakosci materialéw zawierajacych azbest na terenie gminy Moszczenica (zgodnie ze
stopniem pilnosci) wykazata, ze:

® 52,9 % zinwentaryzowanych wyrobéw zaliczono do I stopnia pilno$ci
(wymiana lub naprawa wymagana jest bezzwtocznie);

e 284 % zinwentaryzowanych wyroboéw zaliczono do II stopnia pilnosci
(ponowna ocena wymagana jest w czasie do 1 roku);

® 18,7 % zinwentaryzowanych wyrobow zaliczono do III stopnia pilnosci
(ponowna ocena wymagana jest w czasie do 5 lat).

18,7

52,9

m | stopien pilnosci o Il stopien pilnosci Ol stopien pilnosci

Rys 1.0cena jakosci wyrobow zawierajacych azbest na terenie gminy Moszczenica.

Tabela 4. Zestawienie jakosci wyrobow zawierajacych azbest, zinwentaryzowanych na obszarze gminy
Moszczenica wedlug stopnia pilnosci.

Plyty azbestowo — cementowe

Obiekty I stopien | II stopien | III stopien | Ogoétem
[%]
Budynki bedace wlasnoscig oséb fizycznych 52,8 27,9 18,7 99.4
Budynki bedace wtasnoscig oséb prawnych, w 0.0 0.5 0.0 0.5
tym:
Budynki bedgce wtasnoscig PKP 0,0 0,0 0,0 0,0
Budynki bedgce wtasnoscig MON 0,0 0,0 0,0 0,0
Budynki bedace wtasnoscig JST 0,1 0,0 0,0 0,1
Razem gmina Moszczenica 52,9 28.4 18,7 100

Zrédto: Program usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu gminy Moszczenica wraz ze
szczegotowa inwentaryzacja [IGSMIE PAN 2013]
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Tabela 5. Zestawienie jakosci wyrobow zawierajacych azbest, zinwentaryzowanych wsréd gospodarstw
indywidualnych na terenie gminy Moszczenica, wedlug stopnia pilnoSci.

Tlo$é wyrob6éw w [m?] . Tlo$é ankiet
Lp | Lokalizacja wg. stopnia pilnosci S* [gm%m wg stopnia pilnosci
1 11 111 I 11 111
1 | Moszczenica 17640 | 8500 | 6190 | 890 | 33220 | 134 | 61 43
2 | Staszkowka 10460 | 7085 | 4250 | 530 | 22325 79 44 29
Razem gminy Moszczenica 28100 | 15585 | 10440 |1420| 55545 | 213 | 105 72

*odpady ztozone luzem na terenie posesji.
Zrodto: Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica wraz ze
szczegotowq inwentaryzacjg [IGSMIE PAN 2013]

Moszczenica

Moszczenica

] ‘ Tuonit
’\\’
\
\

Gospodarstwa indywidualne

Obiekty nalezace do JST

Obiekty nalezace do 0s6b prawnych
(firm, przedsiebiorstw i innych)

Rys 2. Zestawienie jakosci wyrobow zawierajacych azbest, zinwentaryzowanych wsréd na terenie gminy
Moszczenica, wedlug stopnia pilnosci

Zrédto: Program usuwania materiatoéw zawierajgcych azbest z terenu gminy Moszczenica [IGSMIE
PAN 2013]
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MOZLIWOSCI I SPOSOBY USUWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Przedmiotem tej czgsci opracowania sg mozliwosci 1 wskazowki do prowadzenia akcji
informacyjno — edukacyjnej oraz warunki bezpieczenstwa przy usuwaniu odpadow
zawierajacych azbest. Szkolenia i1 akcje informacyjno - edukacyjne maja na celu
rozpowszechnienie wsrod spotecznosci lokalnej wiarygodnych informacji o skutkach dla
zdrowia i srodowiska powodowanych przez azbest oraz wyroby i odpady zawierajace azbest.
Szkolenia 1 akcje informacyjno-edukacyjne powinny by¢ przeprowadzane zaréwno wsrod
mtodziezy szkolnej, jak i dorostych mieszkancoéw. Zwrécono uwage na problem usuwania z
dachéw i elewacji wyrobow zawierajacych azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne
firmy. Taki sposéb usuwania wyrobéw azbestowych z dachéw zwigksza zagrozenie pylem
azbestowym dla mieszkancow.

Spos6b zbierania i usuwania odpadéw zawierajacych azbest zalezy od rodzaju
odpadéw 1 zrédet ich powstawania. Generalng zasadg przy tego rodzaju dziatalnosci jest
maksymalne zabezpieczenie przed mozliwoscig emisji widkien azbestu do atmosfery. Mozna
to osiagnac przez utrzymywanie odpowiednich wymogéw techniczno — organizacyjnych.

Prace polegajace na usuwaniu lub naprawie tych wyrobéw moga by¢ wykonywane
wylacznie przez Wykonawcéw posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do
prowadzenia takich prac oraz przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materialow zawierajacych azbest. W tym zakresie
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 wprowadza zmiany i1 przewiduje,
ze wiasciciel nieruchomosci (budynkow jednorodzinnych i gospodarskich) bedzie mogt
legalnie zdemontowaé wyroby zawierajqce azbest z terenu posesji bez korzystania z ustug
wyspecjalizowanych firm, o ile osoby usuwajgce wyroby azbestowe zostang odpowiednio
przeszkolone i bedq dysponowaé srodkami technicznymi eliminujgcymi naraZenie na
kontakt 7 widknami azbestu oraz bedq to prowadzi¢ incydentalnie. Brak jest jednak
uregulowan prawnych na prowadzenie takiej dziatalnosci.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. ( (Dz. U.
2010 r. nr 162, poz. 1089) wykonawca prac, przed przystapieniem do prac polegajacych na
zabezpieczeniu lub usuni¢ciu wyroboéw zawierajacych azbest z obiektu, urzadzenia
budowlanego lub instalacji przemyslowej, a takze z terenu prac, obowigzany jest do
zgloszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego,
wlasciwemu okrggowemu inspektorowi pracy oraz wlasciwemu inspektorowi sanitarnemu, w
terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac. Ponadto zobowigzany jest do:

— izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston,
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— ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od traktow
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniej niz 1 m przy stosowaniu oston,

— umieszczenia tablic ostrzegawczych o tresci: Uwaga zagrozenie azbestem,

—  zastosowania odpowiednich srodkoéw technicznych umozliwiajacych zmniejszenie
emisji witokien azbestu,

— codziennego usuwania pozostaloSci pylu azbestowego ze strefy prac przy
zastosowaniu podci$nieniowego sprzetu odkurzajacego lub metodg czyszczenia
na mokro.

Odpady czy wyroby o gestosci wlasciwej wiekszej niz 1000 kg/m3 (definiowane jako
»~twarde”, zawierajgce ponizej 20% azbestu) nalezy zbiera¢ do trwatych i mocnych workéw
polietylenowych. Pyly azbestowe, luzno zwigzane fragmenty odpadéw, wyroby i odpady
0 gestosci wilasciwej mniejszej niz 1000 kg/m3 (definiowane jako ,,migkkie”, zawierajace
powyzej 20% do 100% azbestu), powinny by¢ umieszczane w workach z folii polietylenowe;j
szczelnie zamykanych, ktére nastepnie nalezy umiesci¢ w opakowaniu zbiorczym z folii.
Zinwentaryzowane wyroby azbestowe w gminie Moszczenica nalezag do materialéw
twardych, czyli zawierajace ponizej 20 % azbestu.

Opakowania z odpadami lub wyrobami zawierajacymi azbest powinny by¢
odpowiednio oznakowane w formie etykiety trwale przytwierdzonej do opakowania lub
bezposredniego nadruku na opakowaniu.

Oznakowanie powinno posiada¢ wymiary: co najmniej 5 cm wysokosci (H) 1 2.5 cm
szerokosci. Sklada si¢ on w gornej czesci (hj= 40%H) z litery ,,a” w bialym kolorze na
czarnym tle, a w dolnej (h,=60%H) z napisu czarnego lub bialego na czerwonym tle:
UWAGA! ZAWIERA AZBEST! Wdychanie pytu azbestu stanowi niebezpieczenstwo dla
zdrowia. Postepuj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zakresie ewidencji odpaddw, transportujacy odpady ma obowigzek prowadzenia
uproszczonej ewidencji odpadéw w formie karty przekazania odpadéw. Zgodnie z art.
233.1.ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21) zezwolenia na
transport odpadéw wydane na podstawie przepiséw dotychczasowych zachowuja wazno$¢ na
czas na jaki zostaly wydane, nie dluzej jednak niz do czasu uptywu terminu do ztozenia

wniosku o wpis do rejestru lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru.
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UNIESZKODLIWIANIE ODPADOW ZAWIERAJ ACYCH AZBEST

Przedstawiono mozliwosci unieszkodliwiania wyrobow zawierajacych azbest z
ukierunkowaniem na sktadowanie odpadéw zawierajacych azbest, a takze liste¢ krajowych
sktadowisk ze szczegétowa charakterystyka sktadowisk przeznaczonych w Programie do
przyjmowania odpadéw azbestowych z terenu gminy Moszczenica.

Podstawow3 i najtanszg metoda unieszkodliwiania odpadéw zawierajacych azbest jest
ich deponowanie, zgodnie z wymogami prawnymi, na sktadowiskach odpadéw zawierajgcych
azbest. Wymagania dotyczace sktadowania dla odpadéw zawierajacych azbest,
wymienionych w katalogu odpadéw oznaczonych kodami: 17 06 01* 1 17 06 05* okresla
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk

odpadéw (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 523).

Najblizszymi  miejscami  unieszkodliwiania odpadéw zawierajacych azbest
powstajacych przy realizacji Programu usuwania wyroboéw zawierajacych azbest z terenu
gminy Moszczenica sg skladowiska znajdujace si¢ na terenie wojewddztw matopolskiego,
podkarpackiego i §wigtokrzyskiego. Sg to:

e Sktadowisko odpadéw ,,za rz. Bialg” w Tarnowie, Zaktady Azotowe w Tarnowie-

Moscicach S.A., (woj. matopolskie),

e Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy, gmina

Ostréw, powiat ropczycko-sedziszowski, (woj. podkarpackie)

e sktadowisko odpadéw zawierajacych azbest w Dobrowie, gmina Tucz¢py, powiat

buski, (woj. swietokrzyskie).

Alternatywnym miejscem unieszkodliwiania odpadéw zawierajacych azbest moze by¢
sktadowisko odpadéw zlokalizowane w miejscowosci Milyny, gmina Radymno
(wojewddztwo podkarpackie), znajdujace si¢ w odleglosci ok. 190 km od gminy
Moszczenica. Blizsze sktadowisko w miejscowosci Pysznica (ok.180 km od Moszczenicy) z
wydzielong kwaterg na odpady zawierajace azbest zarezerwowane jest na potrzeby wilasne

gminy Pysznica.

Ponizej podano krétka charakterystyke sktadowisk odpadéw zawierajacych azbest w
Tarnowie-Moscicach (woj. matopolskie), w Kozodrzy (powiat ropczycko-sedziszowski), w

Dobrowie (woj. §wietokrzyskie) oraz w Miynach (woj. podkarpackie).
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SKEADOWISKO ODPADOW ,,ZA RZ. BIALA” W TARNOWIE -MOSCICACH
Skladowisko odpadéw ,,za rz. Biala” Zakladow Azotowych w Tarnowie- MoScicach S.A.,
ul. Kwiatkowskiego 8 zarzadzane jest przez Jednostke Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.0.
w Tarnowie. Na terenie skladowiska wydzielony jest sektor przeznaczony do
unieszkodliwiania odpadéw zawierajacych azbest. Sktadowisko oddalone jest o okoto 60 km
od gminy Moszczenicy. Wydziat Oczyszczalni Sciekéw i Sktadowisk Jednostki Ratownictwa
Chemicznego Sp. z 0.0. w Tarnowie moze przyjmowac¢ do unieszkodliwiania odpady
azbestowe w kompleksie sktadowisk odpadéw ,za rzeka Biata” w zakresie i iloSci
okreslonych instrukcja eksploatacji sktadowiska. Jednostka Ratownictwa Chemicznego
Sp. z 0. o. w Tarnowie posiada zezwolenie na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie

unieszkodliwiania odpadéw zawierajacych azbest.

SKEADOWISKO ODPADOW
INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE I OBOJETNE W KOZODRZY
Skladowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy, gmina Ostrow,
powiat ropczycko-s¢dziszowski oddalone o ok. 90 km od gminy Moszczenica. Jest to
sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielong kwaterg na odpady
niebezpieczne zawierajace azbest. Sktadowisko sktada si¢ z 11 kwater przeznaczonych do
sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne oraz 2 kwater Al 1 A2
przeznaczonych do sktadowania odpadéw niebezpieczne zawierajacych azbest. Pojemnos$¢
kwater A1 i A2 wynosi 8870 m3. Zarzadcg sktadowiska jest Zaktad Ustug Komunalnych w
Ostrowie. Wedtug informacji uzyskanych od zarzadzajacego sktadowiskiem, odpady

zawierajace azbest przyjmowane sg z terenu catego kraju.

SKEADOWISKO ODPADOW ZAWIERAJACYCH AZBEST W DOBROWIE

Skladowisko odpadéw zawierajacych azbest w miejscowosci Dobréw, gmina
Tuczegpy, wojewddztwo swigtokrzyskie, oddalone jest o 130 km od gminy Moszczenica.
Sktadowisko przeznaczone jest wylacznie do sktadowania odpadéw budowlanych azbestowo-
cementowych, opakowanych w miejscu ich wytworzenia w szczelnych opakowaniach,
miedzy innymi typu BIG-BAG lub mniejszych 1 wlasciwie oznakowanych, eliminujacych ich
oddziatywanie na srodowisko, a w szczegdlnosci na srodowisko atmosferyczne.

Sktadowisko zlokalizowane na terenach zdegradowanych, po eksploatacji siarki przez
Kopalni¢ Siarki Grzybéw. Sktadowisko sktada si¢ z 26 kwater eksploatowanych w dwdéch
etapach. Pojemno$¢ eksploatacyjna sktadowiska wynosi okoto 190 000 m’ (w tym

zdeponowane odpady i warstwy przesypowe). Przewiduje si¢ mozliwos¢ zlozenia okoto
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175000 m® odpadéw azbestowo-cementowych. Po zakofczeniu sktadowania odpadéw
zawierajacych azbest, sktadowisko zostanie zamkniete 1 zrekultywowane poprzez wykonanie

warstwy rekultywacyjnej o grubosci 2 m.

SKEADOWISKO ODPADOW W MIEJSCOWOSCI MLYNY

Skladowisko odpadéw zlokalizowane jest w miejscowosci Mlyny, gmina Radymno
(powiat jarostawski) i oddalone ok. 190 km od gminy Moszczenica. Jest to sktadowisko
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielong kwaterg na odpady niebezpieczne
zawierajace azbest. Pojemno$é¢ kwatery wynosi 38 309 m®. Zgodnie z zatwierdzona instrukcja
eksploatacji przyjmowane sa odpady azbestowe o kodach 17 06 01 oraz 17 06 05.
Maksymalna zdolnos¢ przyjmowania odpadéw ksztattuje si¢ na poziomie 40 Mg/dobg oraz
5000 Mg/rok. Zarzadca sktadowiska jest Zaktad Gospodarki Komunalnej gminy wiejskiej
Radymno z siedzibg w Skotoszowie. Wedlug informacji uzyskanych od zarzadzajacego

sktadowiskiem, odpady zawierajgce azbest przyjmowane sg z terenu catego kraju.

HARMONOGRAM USUWANIA ODPADOW ZAWIERAJ ACYCH AZBEST

Zgodnie z Programem usuwania wyrobow zawierajagcych azbest stosowanych na
terytorium Polski, catkowita ilo§¢ wyrobéw wbudowanych w obiektach budowlanych
powinna zosta¢ usuni¢ta 1 unieszkodliwiona do roku 2032, w trzech podokresach:
2002 — 2012, 2013 — 2022, 2023 — 2032. Pierwszy podokres zakonczyt si¢ w 2012. Pozostaty
catkowity czas usuwania wyrobow zawierajacych azbest podzielono, zgodnie z Krajowym

Programem na 2 pozostate podokresy, tj. 2013 — 2022 i 2023 — 2032.

Harmonogram usuwania wyrobéw zawierajacych azbest przedstawiono w trzech
wariantach dla 55865 mz, zatem
w okresie 2013* — 2022: 26718 m’,

w okresie 2023 — 2032: 29147 m’.
* od pazdziernika 2013 roku

Wariantowos$¢ realizacji usuwania wyrobow zawierajagcych azbest z terenu gminy
zaktada trzy mozliwe schematy usuwania:
e usuwanie zgodnie ze stopniem pilnosci,
e usuwanie w pierwszej kolejnosci wyrobéw z budynkéw uzytecznosci publicznej,
budynkéw gminy oraz firm i przedsigbiorstw,

e usuwanie zgodnie z kolejnoscia zgloszen.
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SZACOWANE NAKEADY FINANSOWE NA REALIZACJE ZADAN

Przedstawiono szacowane koszty realizacji wykonania zadah Programu. Sa to koszty
zwigzane z usuni¢ciem i unieszkodliwianiem wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy
Moszczenica. Wigzg si¢ one z kosztami poniesionymi na demontaz, transport oraz
unieszkodliwienie poprzez sktadowanie.

Przyjeto orientacyjne ceny jednostkowe:

—  $redni koszt sktadowania wyrobow zawierajacych azbest, w zalezno$ci od
wynegocjowanych warunkéw 1 wybranego skladowiska ksztaltuje si¢ w
przedziale od 216 do 378 z1/Mg

—  $redni koszt transportu na sktadowisko wynosi ok. 3 do S z1 na kilometr.

— $redni koszt demontazu wyrobéw azbestowo — cementowych (przez
specjalistyczna firme) wynosi 12 zb/m’.

Przyjete wartosci moga by¢ zmienne w czasie w zaleznosci od réznorodnych

uwarunkowan wynikajacych m.in. z prowadzonej polityki cenowej oraz z sytuacji rynkowe;j.
Przedstawiono ponadto mozliwosci pozyskania funduszy na zadania usunigcia azbestu z

obszaru gminy.

SPOSOBY I MOZLIWOSCI POZYSKANIA SRODKOW FINANSOWYCH

Mozliwosci pozyskania srodkéw finansowych przez Gmin¢ na realizacje zadan
zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest sg bezposrednio zwigzane
z priorytetami wielu funduszy krajowych i unijnych w zakresie gospodarki odpadami,
ochrony powietrza czy ochrony powierzchni ziemi. Istotne znaczenie w przeznaczaniu
srodkéw na ten cel odgrywa Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

Mozliwosci pozyskania 1 przeznaczania Srodkow ze zrédet krajowych i1 unijnych
przedstawione s3 w wydanym w roku 2009 przez Ministerstwo Gospodarki ,,Poradniku
finansowania usuwania azbestu”. Przedmiotowy poradnik finansowania usuwania azbestu ze
srodkéw krajowych i unijnych zostat opracowany na lata 2009 - 2013, a obecnie brak jego
aktualizacji na kolejne lata. Poradnik obejmujacy lata 2009 - 2013 podaje instrumenty
finansowe wspierajagce usuwanie wyrobOw zawierajacych azbest, zaréwno szczebla
ogolnokrajowego jak 1 wojewddzkiego, a przedstawione tam propozycje moga zostac
przeniesione na lata kolejne, jednak z pewnymi zmianami uwzgledniajacym przede

wszystkim zmian¢ programéw w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014 — 2020.
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Ostateczne ramy programéw na lata 2014 — 2020 sg obecnie na etapie konsultacji
[www.funduszeeuropejskie.gov.pl].

Program usuwania wyroboéw zawierajacych azbest z terenu gminy Moszczenica wraz
ze szczegOtowa inwentaryzacja stanowi podstawe do ubiegania si¢ o pozyskanie srodkéw
finansowych na realizacj¢ zadan ze zrédel krajowych i zagranicznych. Gmina Moszczenica
zamierza staraé si¢ o pozyskanie $rodkéw z Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodne;j.

Gtéwnym zadaniem funduszy wojewoddzkich jest finansowe wspieranie
przedsigwzie¢ z zakresu ochrony §rodowiska i gospodarki wodnej. Co roku Rady Nadzorcze
Wojewddzkich Funduszy Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW) uchwalaja
listy przedsigwzig¢ priorytetowych planowanych do dofinansowania ze Srodkow
wojewOdzkich funduszy ochrony s$rodowiska i gospodarki wodnej. Rady Nadzorcze
uchwalajg takze ,,Zasady udzielania i umarzania poZyczek oraz udzielania dotacji ze
srodkow Wojewédzkich Funduszy Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej” dla realizacji
wyznaczonych priorytetowych przedsiewzie¢, w ramach ktorych, zadania zwigzane z
usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest moga uzyska¢ wsparcie dofinansowania

dziatalnosci.

2.2. ZGODNOSC QELOW PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU Z CELAMI
DOKUMENTOW ROWNOLEGLYCH ORAZ NADRZEDNYCH

CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Nadrzednym celem Programu usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest 7 terenu
gminy jest bezpieczne dla zdrowia ludzi usunie¢cie azbestu i wyrobéw zawierajacych
azbest z terenu gminy Moszczenica oraz ich unieszkodliwienie poprzez skladowanie na
wyznaczonych skladowiskach lub unieszkodliwienie innymi metodami spelniajacymi
wymagania najlepszych dostepnych technik. Takie postgpowanie spowoduje wyeliminowanie
ich negatywnego oddzialywania na zdrowie ludzi i sSrodowisko naturalne. Cel ten pozostaje w
Scistej relacji z celami zdefiniowanymi w ,,Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata
2009 - 2032”. Osiagniecie tego celu bedzie mozliwe w perspektywie dlugoterminowe;j
(do 2032 roku) poprzez usunigcie z terenu gminy Moszczenica stosowanych od wielu lat

wyrobow zawierajacych azbest.
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Cele postawione w Programie wpisujg si¢ w ramy prawne gospodarki odpadami w
Unii Europejskiej. Wyznaczone cele i1 zadania sg zgodne z zatozeniami Programu
oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032, Krajowego planu gospodarki odpadami
2014, Planem gospodarki odpadami wojewodztwa matopolskiego na lata 2012-2017 z
perspektywg na lata 2018-2023. Podstawowym dokumentem okreslajagcym ramy prawne
gospodarki odpadami w Unii Europejskiej jest Dyrektywa Rady 74/442/EEC, ktéra naktada
na panstwa cztonkowskie obowigzek zapewnienia odzysku i usuwania odpadéw w sposéb nie
zagrazajacy zyciu ludzkiemu oraz nie powodujacy szkéd w $rodowisku. Ponadto naktada
obowigzek zapobiegania tworzeniu si¢ odpadéw, a takze ograniczaniu ich ilosci i

szkodliwosci.

PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032
Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032 przewiduje zgrupowanie
zadan w pigciu blokach tematycznych:

1. Zorganizowanie, wdrozenie i sukcesywne udoskonalanie lokalnego systemu usuwania
wyrobow, ktore zawieraja azbest,

2. Realizacja dziatan edukacyjno-informacyjnych skierowanych do dzieci i mlodziezy
szkolnej, a takze szkolenia pracownikéw administracji,

3. Podniesienie swiadomosci mieszkancoOw gminy odnosnie zagrozen, ktére wynikajg z
uzytkowania wyroboéw azbestowych.

4. Sukcesywne oczyszczanie terenu gminy z azbestu poprzez usuwanie stosowanych od
wielu lat wyrobow zawierajacych azbest,

5. Wyeliminowanie negatywnego oddzialywania azbestu na zdrowie mieszkancow

gminy oraz srodowisko naturalne,

Krajowy Program przewiduje wprowadzenie pelnej ewidencji rodzaju i ilosci

usunig¢tych wyrobow zawierajacych azbest. Do gléwnych celéw programu naleza:

— usunigcie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajacych azbest;
— minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych obecnoscig
azbestu na terytorium kraju;
— likwidacja szkodliwego oddzialywania azbestu na srodowisko.
Cele Programu Krajowego beda realizowane sukcesywnie az do 2032 roku, w ktérym
zaktadane jest oczyszczenie kraju z azbestu. Szacuje si¢, ze na terenie kraju w 2008 r.

znajdowalo si¢ ok. 14,5 mln Mg wyrobow zawierajagcych azbest (w latach 2003-2008
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usuni¢to okoto 1 mIn Mg). Przyjmuje si¢, ze w kolejnych latach zostang wycofane z
uzytkowania wyroby azbestowe 1 powstanie:
- w latach 2009-2012 okoto 28% odpadéw (4 mln Mg),
- w latach 2013-2022 okoto 35% odpadéw (5,1 min Mg),
- w latach 2023-2032 okoto 37% odpadéw (5,4 min Mg).
Program tworzy nowe mozliwosci, z ktérych najwazniejsze to:
- sktadowanie odpadéw azbestowych na sktadowiskach podziemnych,
- wdrazanie nowych technologii umozliwiajacych niszczenie widkien azbestu,
- pozostawianie w ziemi — w dopuszczonych prawem przypadkach — wyrobéw
azbestowych wycofanych z uzytkowania.
Ponadto Program Krajowy przewiduje:
- do 2012 r. przeprowadzenie pelnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie
rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest,
- utworzenie i1 uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do
monitoringu usuwania wyrobow zawierajacych azbest,
- podjecie prac legislacyjnych umozliwiajacych egzekwowanie obowigzkéw
natozonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego
systemu monitorowania realizacji Programu,
- zwigkszenie zaangazowania administracji samorzadowej, szczegdlnie gmin.

[http://www.mg.gov.pl]

KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2014

Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 zostal przyjety uchwala Nr 217 Rady
Ministréw z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami
2014" (M. P. Nr 101, poz. 1183). Dyrektywa ramowa w sprawie odpadéw 2008/98/WE
wprowadza obowigzek opracowania wojewddzkich planéw gospodarki odpadami oraz
programéw zapobiegania powstawaniu odpadow, ktére opisywa¢ maja m.in. istniejagce w
kraju $rodki zapobiegawcze oraz ustala¢ cele zapobiegania powstawaniu odpadow.

Krajowy plan gospodarki odpadami obejmuje peten zakres zadan koniecznych do
zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposéb zapewniajacy ochrong
srodowiska, uwzgledniajac obecne i przyszie mozliwosci 1 uwarunkowania ekonomiczne oraz
poziom technologiczny istniejacej infrastruktury. Plan zawiera zaréwno program
zapobiegania powstawaniu odpadéw w odniesieniu do poszczegdlnych typéw odpaddéw, jak i

strategi¢ redukcji sktadowania odpadéw ulegajacych biodegradacji.
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Plan gospodarki odpadami dotyczy odpadéw powstajacych w kraju, a w szczegdlnosci
odpadéw komunalnych, niebezpiecznych, opakowaniowych, komunalnych osadéw
sciekowych oraz odpadéw przywozonych na teren kraju.

Krajowy plan gospodarki odpadami obejmuje:

- opis aktualnego stanu gospodarki odpadami,

- prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminéw ich osiggnigcia,

- system gospodarowania odpadami,

- zadania, ktére zapewnig poprawe sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- instrumenty finansowe stuzace realizacji celow w zakresie gospodarki odpadami.

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWODZTWA MAELOPOLSKIEGO NA
LATA 2012-2017 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2018-2023

Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Matopolskiego zostat przyjety Uchwatg
Sejmiku Wojewddztwa Malopolskiego Nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012 r. Prace nad
aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Wojewddztwa Matopolskiego sa konsekwencja
realizacji przepisOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185,
poz. 1243, z p6zn. zm.), ktéra wprowadzita obowigzek przygotowywania planéw gospodarki
odpadami, podlegajacych aktualizacji nie rzadziej niz co 6 lat. Zgodnie z art. 14 ustawy o
odpadach wojewddzki plan gospodarki odpadami opracowuje zarzad wojewddztwa i jest on
tworzony na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie srodowiska.

Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Matopolskiego (zwany dalej WPGO),
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (art. 14) obejmuje wszystkie rodzaje odpadéw
powstajacych na obszarze wojewddztwa oraz przywozonych na jego obszar, a w
szczegblnosci odpady komunalne z uwzglednieniem odpadéw ulegajacych biodegradacii,
odpady opakowaniowe, odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych
oraz infrastruktury drogowej, zuzyte opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy
wycofane z eksploatacji, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady
medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory

Cele szczegdtowe gospodarowania odpadami zawierajacymi azbest wynikaja z celow
okreslonych w przyjetym w dniu 15 marca 2010 r. przez Rad¢ Ministréw ,,Programie

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 2032”.
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2.3. CELE OCHRONY SRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MIEDZYNARODOWYM, WSPOLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE DLA
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE
ZOSTALY UWZGLEDNIONE

Do najistotniejszych celéw ochrony s$rodowiska ustanowionych na

szczeblu

mi¢dzynarodowym, wspdélnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia projektowanego

Programu naleza:

— zakaz stosowania azbestu,

— zasady bezpiecznego uzytkowania i usuwania azbestu,

— zasady pracy z azbestem (BHP),

— ochrona ludzi i sSrodowiska przed zanieczyszczeniem azbestem,

— zasady bezpiecznego transportu azbestu,

— zasady gospodarki odpadami zawierajacymi azbest.

Wszystkie te cele zostaty opisane i przeanalizowane w projektowanym Programie.

Tabela 6. Sposéb uwzglednienia w analizowanym Programie celow ochrony srodowiska.

Cele ochrony srodowiska

Spos6b uwzglednienia w projektowanym Programie

Zakaz stosowania azbestu

Uwzgledniono w rozdziale 1. — Informacje ogélne
Odwotanie do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie
stosowania wyrobow zawierajgcych azbest
(tekst jednolity z dnia 18 grudnia 2003 r., Dz. U. z 2004 r. Nr 3,
poz. 20 ze zm.)

Zasady bezpiecznego
uzytkowania
1 usuwania azbestu

Uwzgledniono w rozdziatach:
1 — Informacje ogdlne
4 - Mozliwosci i1 sposoby usuwania wyroboéw
zawierajacych azbest
6 - Harmonogram usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

Zasady pracy z azbestem (BHP)

Uwzgledniono w rozdziatach:
1 — Informacje ogdlne
4 - Mozliwosci 1 sposoby usuwania wyroboéw
zawierajacych azbest
6 - Harmonogram usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

Ochrona srodowiska przed
zanieczyszczeniem azbestem

Uwzgledniono w rozdziatach:
1 — Informacje ogdlne
4 - Mozliwosci 1 sposoby usuwania wyroboéw
zawierajacych azbest
6 - Harmonogram usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

Zasady bezpiecznego transportu
azbestu

Uwzgledniono w rozdziatach:
1 — Informacje ogdlne
4 - Mozliwosci i1 sposoby usuwania wyroboéw
zawierajacych azbest”

Zasady gospodarki odpadami
zawierajacymi azbest

Uwzgledniono w rozdziatach:
1 — Informacje ogdlne
4 - Mozliwosci i1 sposoby usuwania wyroboéw
zawierajacych azbest
5 - Unieszkodliwianie odpadéw zawierajacych azbest
6 - Harmonogram usuwania wyrobow zawierajacych azbest

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energig PAN 25

Krakow, ul. Wybickiego 7



Prognoza oddziatywania na srodowisko skutkéw realizacji
Programu usuwania wyrobow zawierajqcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica

3. CHARAKTERYSTYKA AZBESTU I JEGO SZKODLIWOSC

3.1. AZBEST, JEGO WELASCIWOSCI I ZASTOSOWANIE

Termin AZBEST oznacza ogdlng nazwe dla mineraléw z grupy serpentynitéw i
amfiboli, zwigzanych ze skalami metamorficznymi, wystepujacych w postaci widknistych
skupien [Polanski A.,1974]. Pojecie azbest jest okresleniem przemystowym.

Azbest nalezy do wtdknistych mineratéw zbudowanych z réznorodnych zwigzkéw
krzemu, tlenu i metali (magnez, wapn, séd, zelazo) charakteryzujacy si¢ duzg elastycznoscia
widkien, odpornoscia na wysokie temperatury, znikomym przewodnictwem cieplnym i
znikomg rozpuszczalnosciag w wodzie, odpornoscig na dzialanie kwaséw i zasad. Stanowi
przy tym naturalny sktadnik skorupy ziemskiej, wystepujac we wszystkich czesciach litosfery
niezaleznie od pochodzenia geologicznego. Widkna azbestowe stanowig agregaty dtugich,
cienkich i elastycznych widkien elementarnych (tzw. fibryle). Dtugos¢ widkien azbestu jest
rozna 1 zalezy od odmiany. Azbesty serpentynowe charakteryzuja si¢ wigksza dlugoscia
widkien od azbestow amfibolowych.

Witasnosci  fizykochemiczne azbestu zmieniajg si¢ przy ogrzewaniu na skutek
dehydratacji. Ogrzewany w temperaturze powyzej 110°C traci 2/3 zaadsorbowanej wody, w
temperaturze 370°C — cato$¢ wody i jest to proces odwracalny. W temperaturach wyzszych
hydratacja staje si¢ nieodwracalna. Temperatura topnienia azbestu wynosi ok. 1500°C.
Wiasciwosci termoizolacyjne i dzwigkochtonne, wytrzymatos$¢ na rozcigganie, elastycznos¢, a
takze odpornos¢ niektérych odmian azbestu na dziatanie kwasow, alkaliow i wody morskiej
czynig zen surowiec o szerokim zastosowaniu w ponad tysigcu opisanych technologii
[Szeszenia-Dabrowska N. 2003].

Najwigksze znaczenie przemyslowe ma azbest serpentynowy (chryzotylowy),
tworzacy w serpentynitach cienkie zyty, o gietkich wtéknach okoto 0,1 um grubosci. Jest on
odporny na dzialanie wysokiej temperatury i czynnikéw chemicznych, a takze na $cieranie.
Zle przewodzi ciepto, elektrycznos¢ i dzwiek. Azbest chryzotylowy jest wytrzymaty,
elastyczny, ognioodporny. Azbest ten uzywany jest do wyrobu niepalnych materialéw
budowlanych (wyrobéw azbestowo-cementowych, materiatéw izolacyjnych, oktadzin
ciernych, tkanin i farb ogniotrwatych itp.). Azbest amfibolowy jest znacznie mniej
rozpowszechniony. Z uwagi na duza kwasoodporno$¢ uzywany jest w przemysle

chemicznym. Azbest amfibolowy jest kruchy 1 odporny na dziatanie kwasow.
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Azbest, z uwagi na swoje zalety, byt szeroko stosowany do produkcji wyroboéw
azbestowych budowlanych, wsréd ktérych najwieksze zainteresowanie mialy ptyty i rury
azbestowo-cementowe. Plyty byly szeroko stosowane jako pokrycia dachowe, a rury,
stosunkowo niewielkie ilosci, do wykonywania instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych. Polska Norma
[PN-87 B-06612] podaje trzy rodzaje klasyfikacji wyrobow azbestowo-cementowych.
Najbardziej adekwatny wydaje si¢ by¢ podzial wyrobow azbestowo-cementowych w
zaleznosci od ksztattu i przeznaczenia, wyrdzniajacy nastgpujace grupy:

- wyroby ptytowe, w tym:

- plyty plaskie ogblnego stosowania,
- plytki dachowe,
- plyty plaskie specjalnego stosowania,
- plyty faliste,
- ksztattki,
- rury i elementy taczace, w tym:
- rury bezci$nieniowe,
- rury ci$nieniowe,
- zlacza,

- ksztattki kanalizacyjne,

- kanaty wentylacyjne,

- otuliny,

- wyroby 1 elementy architektoniczno-budowlane.

W zaleznos$ci od ich gestosci objetosciowej wyroby zawierajace azbest oraz odpady
azbestowe dzieli si¢ na ,,mi¢kkie” i ,,twarde”.

Materiaty ,,mi¢kkie” - fatwo pylace materialy zawierajace azbest to materiaty lub
produkty (np. tekstylia azbestowe) charakteryzujace si¢ duzym procentowym udziatem
azbestu, niskg odporno$cig mechaniczng i niska gestoscig. Pod naciskiem miedzy palcami
podatne sg na zgniatanie i fatwo uwalniaja witdokna azbestowe. Latwo takze ulegaja
uszkodzeniom, powodujac duze emisje pylu azbestu. Grupa ,migkkich” materiatow
zawierajacych azbest obejmuje wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej od 1000 kg/m3.
Zawieraja one powyzej 20 % azbestu. Wérdd najczesciej stosowanych ,,miekkich” materiatow
zawierajacych azbest mozna wyr6zni¢ [www.inrs.fr/actualites/amiante]:

* materialy termoizolacyjne,

® natryski azbestowe,
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e wata azbestowa,

® tektura azbestowa

* wyroby tekstylne

e zaprawy o niskiej gestosci (<1)

e szczeliwa plecione,

e filtry powietrza, gazow i cieczy.

Zrédlem znaczacych emisji pylu sa ,,migkkie” wyroby zawierajace azbest stosowane
wewnatrz pomieszczen Ww postaci izolacji cieplnej, dodatkbw do materiatow
wykonczeniowych, farb i lakierow. Problem znacznych emisji wewnatrz pomieszczen ma
miejsce gtdwnie w krajach wysoko uprzemystowionych, gdzie na duzg skale stosowano
,migkkie” materialy zawierajace azbest w budynkach uzytecznosci publicznej. Przyktadem

takich zastosowan moze by¢ najwiekszy francuski Kampus uniwersytecki Jussieu w Paryzu.

Materiaty ,,twarde” - stabo pylace to wyroby charakteryzujace si¢ duzym stopniem
zwiezlosci widkien azbestu oraz duzym udzialem spoiwa, gtdwnie cementowego. Sg to takie
materiaty, ktéorych mechaniczna obrébka (rozbijanie, zrzucania, ci¢cie, wiercenie otworéw,
szlifowanie 1 inne) stwarza niebezpieczenstwo dla zdrowia. Grupa ,,twardych” materialéw
zawierajacych azbest obejmuje wyroby o gesto$ci objetosciowej powyzej 1000 kg/m’,
zawierajace ponizej 20% azbestu. Wérdd ,,twardych” materialéw zawierajacych azbest mozna
wyr6zni¢ [www.inrs.fr/actualites/amiante]:

e uszczelki plaskie,

® wyroby azbestowo-cementowe (plyty faliste, ptaskie oraz ptyty ,,caro™),
e wyroby winylowo-azbestowe,

e Kkleje, kity, szpachléwki i zaprawy cementowe o wysokiej gestosci,

® nawierzchnia drég,

® tarcia cierne

Do materiatéw ,,twardych” — stabo pylacych zaliczane sg migdzy innymi powszechnie
stosowane w Polsce w latach 70 - tych, faliste i ptaskie ptyty azbestowo-cementowe,
wykorzystywane jako pokrycia dachowe w budynkach jednorodzinnych lub elewacje w
budownictwie wielokondygnacyjnym. W znacznie mniejszym stopniu stosowane byty rury
azbestowo-cementowe w sieciach wodociggowych, kanalizacyjnych czy do budowy kominéw
i zsypéw. Widkna azbestu w tych wyrobach, w postaci widkien chryzotylu — odmiana mniej
szkodliwa od krokidolitu (azbestu amfibolowego) - s3 mocno zwigzane spoiwem

cementowym.
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Zastosowanie w budownictwie

W Polsce, azbest byl stosowany w budownictwie gltéwnie do produkcji ptyt
azbestowo-cementowych jako pokrycia dachowe i ocieplania elewacji budynkow; w
mniejszym stopniu stosowano azbest do produkcji rur azbestowo-cementowych
(wysokocisnieniowe, kanalizacyjne, przewody wentylacyjne). Azbest rzadko byt stosowany
wewnatrz budynkéw jako natryski azbestowe badz materiat termoizolacyjny.

W  krajach zachodnich powszechnie stosowano natryski azbestowe wewnatrz
budynkéw na konstrukcje stalowe jako ognioochronna ostona zabezpieczajaca stalowe
konstrukcje budynkéw (wiezowcéw). W tych krajach, w latach 70-tych stosowano takze
widkna azbestu jako dodatek do materiatéw wykonczeniowych w budynkach uzytecznos$ci
publicznej. W Polsce takie zastosowanie jest rzadko spotykane. Przemawiajg za tym dane
zawarte w ,,Programie usuwania azbestu i wyrobéw zawierajagcych azbest stosowanych na
terytorium Polski”.

Jak donosi literatura [Brzozowski A., Obminski A., 2004] w polskim budownictwie
przemystowym stosowano w latach 1970-1980 migkkie tatwo pylace materiaty zawierajace
azbest w postaci tynkow i natryskéw w celach ognioochronnych w konstrukcjach stalowych i

drewnianych obiektéw wymagajacych szczegdlnej ochrony przeciwpozarowej.

Pozostate formy zastosowania

Azbest znalazl takze zastosowanie w energetyce, w przemysle chemicznym,
spozywczym, motoryzacyjnym, hutniczym i stoczniowym.

W  przemysle energetycznym materialy zawierajagce azbest stosowano @ w
elektrocieptowniach i elektrowniach w kominach (sznur azbestowy), chtodniach (ptyty
azbestowo-cementowe), zraszalnikach (sznur azbestowy) oraz w sieciach cieptowniczych
(ostona termoizolacyjna) [Kuzio S., 2003]

W przemysle motoryzacyjnym widkna azbestu znalazty zastosowanie jako material
termoizolacyjny w silnikach pojazdéw mechanicznych, w réznorodnych elektrycznych
urzadzeniach grzewczych. Wt6kna azbestu wykorzystywano takze w produkcji réznorodnych
uszczelek, sprzegiel i hamulcéw stosowanych w miejscach wymagajacych zwigkszonej
odpornosci na wysoka temperaturg. Azbest byt powszechnie stosowany w kolejnictwie, w
lotnictwie i w przemysle stoczniowym [http://www.pip.gov.pl].

W przemysle chemicznym azbest wykorzystano m.in. w procesach produkcji chloru
[Kuzio S., 2003] oraz w hutach szkla do watéw z azbestu chryzotylowego stosowanych do

ciaggnienia szkfa.
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3.2. POWSTAWANIE ODPADOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Ustawa o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest [Dz. U. Nr 101, poz. 628
z p6zn. zm.] praktycznie zamkneta okres stosowania wyrobow zawierajacych azbest w
Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zuzytych wyrobow, w sposéb
niezagrazajacy zdrowiu ludzi 1 zanieczyszczaniu srodowiska. Zgodnie z wymieniong ustawa,
produkcja ptyt zostata zakonczona w 1998 roku.

W najbliiszych latach wyroby zawierajgce azbest bedq sukcesywnie usuwane, stajgc
si¢ wtedy odpadem niebezpiecznym.

Zgodnie z obowigzujaca klasyfikacja odpadéw, stanowigca zalacznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska, z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow [Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206] odpady azbestowe wymienione sg w
nastepujacych grupach odpadéw:

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktow

06: . . .
przemystu chemii nieorganicznej,

06 07 01*: Odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04*: Odpady z przetwarzania azbestu

10: Odpady z proceséw termicznych,

10 11 81%*: Odpady zawierajace azbest

10 13 09*: Odpady zawierajace azbest z produkcji elementéw cementowo-azbestowych

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy

15: filtracyjne i ubrania ochronne nieujete w innych grupach,

Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia

*.
150011 konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi
16: Odpady nieujete w innych grupach,
16 01 11*: Oktadziny hamulcowe zawierajace azbest
16 02 12%*: Zuzyte urzadzenia zawierajace wolny azbest
Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz
17: infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemie z terenéw
zanieczyszczonych)
17 06 01*: Materialy izolacyjne zawierajace azbest

17 06 05*: Materialy konstrukcyjne zawierajace azbest

Wsréd powyzej wymienionych odpadéw 1 materialdw zawierajacych azbest,
zidentyfikowano w Programie usuwania wyrobow zawierajgcych azbest 7 obszaru gminy

Moszczenica materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest o kodzie 17 06 05*.
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3.3. SZKODLIWY WPLYW AZBESTU NA ZDROWIE CZEOWIEKA I SRODOWISKO

Ze wzgledu na swoje wilasciwosci 1 ,,niezniszczalno$¢”, azbest wprowadzony do
srodowiska utrzymuje si¢ w nim przez czas nieokreslony. Oznacza to trwaly charakter
skazenia poszczeg6lnych komponentéw srodowiska. Skazenie srodowiska azbestem oznacza:

e skazenie powietrza pytami azbestowymi, zwlaszcza najbardziej niebezpieczng
dla cztowieka frakcja respirabilng,

e skazenie gleb, ktére powoduje reemisje pytow azbestu do atmosfery.

Dla stezen azbestu w powietrzu podane sg najwyzsze dopuszczalne stezenia (NDS),
wyrazone zaréwno liczbg widkien azbestu w 1 cm’, jak 1 iloscig pylu catkowitego w mg/m3.
W przypadku koncentracji azbestu w glebach brak jest w $wiatowych, europejskich i
krajowych materiatach kryteriéw, ustalajgcych dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie gruntu azbestem jest jednak zagadnieniem istotnym, gdyz powoduje
jego reemisj¢ do srodowiska. Obminski A. [2000] podaje, na podstawie wtasnych badan, ze
stezenia niezwigzanego azbestu przekraczajace 0,02% wymagaja rekultywacji, z racji reemisji
pyléw. W celu wyeliminowania reemisji widkien azbestu konieczne jest przeprowadzanie

odpowiednich zabiegdéw ograniczajacych pylenie [Dyczek J., 2000; Obminski A., 2000].

Podstawowe ogniska zanieczyszczenia azbestem zwigzane z dziatalno$cia cztowieka to:
e obiekty budowlane i tereny zwigzane z wytwarzaniem i magazynowaniem
odpadéw zawierajacych azbest,
e | dzikie wysypiska” odpadoéw zawierajacych azbest,
e nieruchomosci, obiekty budowlane, urzadzenia, instalacje lub inne miejsca, w
ktérych uzytkowane sa wyroby azbestowe, w szczegdlnosci podczas usuwania

wyrobow zawierajacych azbest.

Poza zakladami przetwodrstwa azbestu, ktére uleglty likwidacji na mocy ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr
3, poz. 20, z pézn. zm.), wcigz istniejg stanowiska pracy, na ktérych istnieje narazenie na pyt
azbestu. S3a to prace zwigzane z demontazem plyt azbestowo-cementowych,
wykorzystywanych gtéwnie w budownictwie, réznego rodzaju prace na statkach, prace
wykonywane w elektrocieptowniach, elektrowniach, hutach, zaktadach cieptowniczych i
remontowych, zwlaszcza zwigzane z remontami badz rozbidrka obiektow budowlanych,

instalacji oraz urzadzen i wynikajaca stad koniecznoscig usuwania azbestu.
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Istnieje realne zagrozenie skazeniem Srodowiska pytem azbestu, pochodzacym z tak
zwanych ,,dzikich wysypisk odpadéw” — szczegélnie w lasach 1 odkrytych wyrobiskach.
Ponadto wystepuje pylenie — w coraz wigkszym stopniu — z uszkodzonych powierzchni piyt
na dachach i elewacjach budynkéw. Powazny niepokdj moze budzi¢ fakt, ze usuwanie
obecnie z dachéw 1 elewacji wyrobéw zawierajacych azbest przez przypadkowe i
nieprofesjonalne firmy, zwigksza tylko zagrozenie pytem azbestowym dla mieszkancow.

Bioragc pod uwage zanieczyszczenie Srodowiska i1 zagrozenia zdrowia ludnosci,
najwigkszy problem stanowi emisja widkien azbestu z ulegajacych korozji wyrobéw
azbestowo-cementowych (do ktérych produkcji zastosowano okoto 85% ogdlnej ilosci
sprowadzonego do Polski azbestu) oraz emisja widkien azbestu wynikajaca z nieprawidtowo

prowadzonego demontazu, transportu lub sktadowania wyrobéw zawierajacych azbest.

Zagrozenie azbestem dla cztowieka jest wynikiem wdychania powietrza
zanieczyszczonego respirabilnymi widknami azbestu, ktére moga przenika¢ do dolnych
czesci drog oddechowych. Stopien zagrozenia dla zdrowia zalezy od rodzaju pytu, wielkosci i
gestosci widkna i czasu oddziatywania. Im mniejsze i krotsze sg wtdkna, tym sg one bardziej
odpowiedzialne za wywolywanie zmian nowotworowych [Szeszenia-Dabrowska N., Siuta J.,
2003]. Prawdopodobnie, szczegllne znaczenie ma S$rednica widkien, a dlugo$¢ odgrywa
mniejszg role. Wiekszo§¢ badaczy uwaza, ze widkna cienkie o $rednicy ponizej 3 pum s3
wdychane i odktadajg si¢ w koncowych odcinkach uktadu oddechowego w pecherzykach
ptucnych, podczas, gdy wtékna grube, o srednicy powyzej 5 um, zatrzymujg si¢ w gérnej czesci
drég oddechowych, nastgpnie wydalane za posrednictwem Sluzu lub innych czynnos$ci
biologicznych. Biologiczna agresywnos¢ pytu azbestu jest zwigzana ze stopniem penetracji i
iloscig widkien w dolnej czesci uktadu oddechowego. Doniesienia naukowe wskazuja, ze
najwicksze zagrozenie stwarzajg widkna bardzo cienkie, o $rednicach mniejszych niz 1 um i
dlugosci wigkszej niz 8 pm. Widkna krétsze wykazujg slabsze dziatanie zwidkniajace

[Dobrzelecka I., 2008].

W efekcie oddziatywania pyléw azbestowych stwierdzono mozliwo$¢ wystepowania
takich schorzen jak: pylica azbestowa (azbestoza), rak pluc oraz migdzybloniak
(mesothelioma). Choroby te s3 skutkiem narazenia inhalacyjnego, to znaczy wdychania
powietrza zanieczyszczonego witdknami azbestu. Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne
sugeruja, ze inne nowotwory: krtani, zotadka i jelit, trzustki, jajnika oraz chtoniakéw moga
by¢ zwigzane z obecnoscig pylu azbestowego w  powietrzu  wdychanym

[Szeszenia-Dabrowska N., Siuta J.,1998].
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Raporty Swiatowej Organizacji Zdrowia oraz przeprowadzone w Stanach
Zjednoczonych badania nie dostarczyly dowodéw zwigkszonego ryzyka wystgpowania
nowotworéw zwigzanych ze spozywaniem pokarméw i wody zanieczyszczonej azbestem
[Swiatowa Organizacja Zdrowia,1993]. Tak wigc azbest jest nieszkodliwy, o ile jest on
izolowany od atmosfery. Cze$¢ badaczy przypuszcza jednak, ze widkna azbestu zawarte w
wodzie pitnej 1 by¢ moze takze w zywnosci, a takze w populacji eksponowanej przez wiele lat
na dziatanie pytéw azbestu mogg wptywac na zwigkszenie czestosci zapadania na nowotwory
ztosliwe przewodu pokarmowego. Jednak zwigzek przyczynowo-skutkowy pomiedzy
narazeniem na widkna azbestu, a zwigkszong zachorowalno$cig na ww. nowotwory nie zostat
do tej pory dostatecznie udokumentowany, ani potwierdzony przez czolowe organizacje
(WHO, OSHA) badajace bezpieczenstwo zdrowotne populacji ludzkiej [Ministerstwo
Gospodarki, 2009].

Na wystepowanie i typ patologii wptywa kumulowana dawka pylu azbestu w ciggu zycia
osobniczego, okreslana iloczynem S$redniego stgzenia pylu i czasu trwania ekspozycji oraz
efektywnos$¢ biologicznych mechanizméw oczyszczania uktadu oddechowego [Szeszenia-

Dabrowska N., 2003].

W celu zminimalizowania narazenia na pyt azbestowy wprowadzono zakaz produkcji
i stosowania wyrobow zawierajacych azbest, a regulacje prawne okreslajg wymogi dotyczace
bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest, a takze obowiazki pracodawcow
1 pracownikéw, wykonujacych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow

zawierajacych azbest.
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4. OCENA ISTNIEJACEGO STANU SRODOWISKA ORAZ GEOWNYCH ZAGROZEN
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Gltéwne zagrozenia dla srodowiska na terenie gminy Moszczenica to szkodliwe
substancje emitowane do atmosfery — klas¢ C otrzymaty SO,, PM,, BaP, za$ klase¢ C2 PM; s,

co skutkuje koniecznos$cig sporzadzenia programu ochrony powietrza.

4.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA GMINY MOSZCZENICA

Polozenie administracyjne

Gmina Moszczenica jest gming wiejska Powierzchnia gminy tacznie wynosi 38 km®.
Gmina Moszczenica lezy w powiecie gorlickim, w potludniowo — wschodniej czesci
wojewddztwa matopolskiego. Gmina Moszczenica potozona jest w odleglosci 12 km od
Gorlic, 60 km od Tarnowa oraz 130 km od Krakowa. W sktad gminy wchodza dwa sotectwa:
Moszczenica i Staszkéwka. Od pdtnocy gmina graniczy z gminami Rzepiennik Strzyzewski
(powiat ziemski tarnowski), od pdéinocnego wschodu z gming Biecz, od potudniowego
wschodu z gming wiejska Gorlice, od potudniowego zachodu z gming f.uzna, od péinocnego

zachodu z gmina Ciezkowice (powiat ziemski tarnowski).

Polozenie geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski [Kondracki J. 2002] gmina
Moszczenica potozona jest w zasiegu megaregionu Region Karpacki, w prowincji Karpaty
Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym, w podprowincji Zewnetrzne Karpaty
Zachodnie, w makroregionie Pogérze Srodkowobeskidzkie oraz w mezoregionie Pogérze

Cigzkowickie.

Sytuacja demograficzna

Gmina Moszczenica jest gming wiejska, liczacg ogdtem 4 982 mieszkancéw (dane
UG, stan na 31.12.2012r.). Wg danych GUS w ostatnich latach gmina Moszczenica
zanotowala delikatny wzrost liczby mieszkancéw. W 2011 roku gming¢ zamieszkiwato 4875

mieszkancow, a w 2010 stan ludnosci wynosit 4862 osoby.
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Warunki hydrologiczne

Na terenie gminy istnieje stabo rozwinigta sie¢ wod powierzchniowych o charakterze
stalym. Gtéwng o$ rzeczng stanowi rzeka Moszczanka. Charakterystyczng cechg dla tego
obszaru, wynikajacg przede wszystkim z uksztaltowania terenu, sa3 wezbrania w okresie
wiosennych roztopow, letnich opadéw, grudniowych deszczy. Nizowki wystepuja najczesciej
we wrzesniu. Uzupelnieniem sieci hydrograficznej sg potoki m.in. Staszkowski oraz nieliczne

stawy [Program ochrony srodowiska dla Powiatu Gorlickiego na lata 2008-2016, 2008].

Budowa geologiczna obszaru

Gmina Moszczenica potozona jest w powiecie gorlickim, ktéry pod wzglgdem
geologicznym nalezy do Karpat. Stanowig one milody goérotwér systemu alpejskiego
zbudowany ze skat krystalicznych, wulkanicznych i osadowych, silnie zaburzonych,
pofaldowanych i1 po przemieszczanych w postaci rozleglych ptaszczowin w okresie
trzeciorzgdowym.

Karpaty Zachodnie tworza tukowate wygiecie i cechuja si¢ wystepowaniem pasa
wyzynnego zwanego Pogérzem oraz kotlin tektonicznych. Pogérza Karpackie wraz z
wyzszym stopniem o rzezbie $rednio i1 niskogorskiej zwanej Beskidami stanowig Zachodnie
Karpaty Zewnetrzne. S3 one zbudowane przede wszystkim z utworéw fliszowych
(naprzemianlegle utozonych piaskowcow 1 zlepienhcow oraz mutowcow 1 itowcow), wieku
kredowego 1 paleocenskiego, uksztalttowanych jako nasunigcia ptaszczowinowe
(ptaszczowiny $lgskiej, magurskiej i skolskiej). Pogoérza stanowig falista wyzyne (deniwelacje
80 — 250 m), rozczionkowang dolinami, wzdluz ktérych charakterystyczny krajobraz
podgorski wnika w glab partii gérskich Beskidow. Na ogét wyrdwnane wierzchowiny $cinajg
struktury tektoniczne fliszu. Przewazaja stoki wypukto - wklegste okryte migzszymi
pokrywami lessopodobnymi. W strefie brzeznej mozna obserwowac liczne osuwiska.

Pogoérze Cigzkowickie jest zbudowane z trzech ptaszczowin nasunietych na siebie od
potudnia: skolskiej, podslaskiej i §laskiej. W catosci jest to zwarty ptat z wyréwnanymi
garbami wododzielnymi, rozcigty glebokimi dolinami o zboczach raczej wypuklych,
charakteryzujacy si¢ wystgpowaniem urozmaiconych form skalnych z twardego piaskowca.
Pojedyncze twardzielcowe pasma o0siagaja znaczne wysokosci nad poziom morza. W Dolinie
Biatej wystepuja liczne stopnie teras skalnoosadowych, z ktérych najwyzsze osiggaja 80 m.
Na cokotach 30 — 50 m lezg zwiry z materialem pétnocnym w stropie, zwigzane z podparciem
rzek przez 1adoléd [Program ochrony srodowiska dla Powiatu Gorlickiego na lata 2008-2016,
2008].
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Surowce mineralne

Na terenie powiatu gorlickiego wystepuja udokumentowane ztoza ropy naftowej, gazu
ziemnego oraz ilastych surowcow ceramiki budowlanej [Program ochrony $rodowiska dla
Powiatu Gorlickiego na lata 2008-2016, 2008]. Jednakze w granicach gminy Moszczenica nie
udokumentowano zi6z kopalin podstawowych ani pospolitych. Obszar gminy jest

zagospodarowany gtéwnie pod uprawg roli.

Uzytkowanie terenu i charakterystyka gleb

Gmina Moszczenica ma charakter rolniczy, znajduje si¢ na obszarze Pogoérza
Cigzkowickiego. Uzytki rolne zajmuja 81% powierzchni gminy, a lasy stanowig 16%
powierzchni gminy, co stanowi 590 ha. W drzewostanach dominuje buk, jodia, sosna
zwyczajna, dab szypulkowy, $wierk, jawor, czere$nia, osika oraz ptasia jarzebina. Fauna
gminy Moszczenica zwigzana jest z terenami le$nymi, wéréd ktérych mozna napotkaé duze
zwierzeta towne.

Powiat gorlicki pod wzgledem uzytkowania jest obszarem rolniczo — lesnym. Taki
spos6b uzytkowania gruntéw przy niewielkiej ilosci przemystu na obszarze powiatu, sprzyja
rozwojowi turystyki. Do zabytkéw architektonicznych, jakimi moze pochwali¢ si¢ gmina
Moszczenica nalezg m.in.: Kosciét Parafialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej, Kaplica
cmentarna p. w. Chrystusa w ciemnicy, dwa cmentarze wojenne, dwa cmentarze z [ wojny
swiatowej (obiekty wpisane sg do rejestru zabytkéw Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow) oraz Neogotycka kaplica murowana $w. Stanistawa Biskupa z 1869 roku,
pozostatosci zespolu dworsko — parkowego w Staszkéwce, Kosciol parafialny murowany z
okresu migdzy wojennego obiekty wpisane sa do ewidencji zabytkéw Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw).

Gleby wystepujace na obszarze powiatu naleza do niskich klas bonitacyjnych. Ich
jakos¢ w duzej mierze uwarunkowana jest zréznicowang budowa geologiczng tego obszaru.
Na ilo$¢ uzyskiwanych plonéw maja wplyw gléwnie stabsze gleby, ale takze warunki
klimatyczne, rzezba terenu oraz powigzane z tym stosunki wodne.

Gminy potozone na terenie powiatu gorlickiego, zostaty sklasyfikowane przez Instytut
Upraw Nawozenia 1 Gleboznawstwa w Pulawach. Wartos¢ wskaznika rolniczej przestrzeni
produkcyjnej (WRPP) dla gminy Moszczenica wynidst 71,7 pkt. Tym samym gmina plasuje
si¢ powyzej sredniej warto$ci dla wszystkich gmin wiejskich w Polsce wynoszacej 70 pkt.

Wskaznik rolniczej przestrzeni produkcyjnej charakteryzuje warunki danego obszaru

do produkcji rolnej (w zakresie wartosci od powyzej 100,1 do 30,1 jednostek — dla
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wojewodztwa matopolskiego). Im warto§¢ wskaznika wyzsza tym lepsze warunki dla
produkcji rolnej [Program ochrony srodowiska dla Powiatu Gorlickiego na lata 2008-2016,
2008].

Od jakosci gleb wystepujacych na terenie powiatu uzalezniona jest struktura
gatunkowa upraw. Dominujg tu uprawy o mniejszych wymaganiach glebowo —wodnych —
zyto, mieszanki zbozowe, przen. — zyto i ziemniaki. Duzy obszar zajmujg réwniez tereny
pastwisk, na ktérych prowadzona jest hodowla zwierzat [Program ochrony srodowiska dla

Powiatu Gorlickiego na lata 2008-2016, 2008].

4.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Oceng jakosci powietrza za 2011 rok wykonano w oparciu o art. 89 ust. 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu, rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny pozioméw
substancji w powietrzu oraz rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczacych zanieczyszczenia
powietrza. Uwzgledniono réwniez ,,Zatozenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo
ochrony s$rodowiska oraz niektérych innych ustaw”, stanowiagcej transpozycje dyrektywy

2008/50/WE, przyjete przez Rad¢ Ministréw w dniu 16 listopada 2010 r.

Celem prowadzenia corocznej oceny jako$ci powietrza jest uzyskanie informacji o
stezeniach zanieczyszczen na obszarze poszczegdlnych stref w zakresie umozliwiajagcym:

¢ wykonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjete kryteria,

e uzyskanie informacji o przestrzennych rozktadach st¢zen zanieczyszczeh na obszarze
strefy w zakresie umozliwiajagcym wskazanie obszarow przekroczen wartosci
kryterialnych oraz okreslenie pozioméw stezen wystepujacych na tych obszarach,

e wskazanie prawdopodobnych przyczyn wystepowania ponadnormatywnych stgzen
zanieczyszczen w okreslonych rejonach,

¢ wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejgcego systemu monitoringu i oceny.
Oceng za rok 2011 wykonano zgodnie z nowym podzialem kraju, w ktérym strefe

stanowia:

e aglomeracja o liczbie mieszkancéw powyzej 250 tysiecy,

* miasto (nie bedace aglomeracja) o liczbie mieszkancéw powyzej 100 tysiecy,
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pozostaty obszar wojewddztwa, nie wchodzacy w sktad aglomeracji i miast powyzej
100 tysigecy mieszkancoOw [Ocena jakosci powietrza w wojewddztwie matopolskim w

2012 roku].

Na podstawie przedstawionej klasyfikacji mozna stwierdzi¢, ze gmina Moszczenica

zalicza si¢ do strefy trzeciej - pozostaly obszar wojewddztwa, nie wchodzacy w sktad

aglomeracji 1 miast powyzej 100 tysigecy mieszkancow (strefa (matopolska).

Oceng objete zostaly wszystkie substancje, dla ktérych w prawie krajowym

(rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie poziomdéw niektérych substancji w

powietrzu) i dyrektywach unijnych (2008/50/WE oraz 2004/107/WE) okre§lono poziomy

dopuszczalne/docelowe/celu dlugoterminowego w powietrzu, ustanowione ze wzgledu na

ochrong zdrowia ludzkiego i ochron¢ roslin [Ocena jakosci powietrza w wojewddztwie

matopolskim w 2012 roku, 2013].

Klasyfikacje stref wykonano w oparciu o nastepujace zatozenia:

klasa A - poziom stezen nie przekracza warto$ci dopuszczalnej/docelowej; nie jest
wymagane prowadzenie dzialan na rzecz poprawy jako$ci powietrza;

klasa B - poziom stezen przekracza warto$¢ dopuszczalna, lecz nie przekracza
wartosci dopuszczalnej powigkszonej o margines tolerancji; nalezy okresli¢ obszary
przekroczen wartosci dopuszczalnych, a takze przyczyny ich wystepowania (dotyczy
wylacznie pytu PM;s);

klasa C - poziom stezen przekracza warto$¢ dopuszczalng/docelowa lub wartos¢
dopuszczalng powickszong o margines tolerancji; nalezy okresli¢ obszary przekroczen
oraz dazy¢ do osiggnigecia wartosci kryterialnych, niezbedne jest opracowanie
programu ochrony powietrza (POP);

klasa C2 - powyzej poziomu docelowego; opracowanie programu ochrony powietrza,
w celu osiggnigcia odpowiednich pozioméw docelowych w powietrzu, jesli POP nie
byl opracowany pod katem okreslonej substancji, klasa C2 dotyczy tylko pytu PM2,5;

klasa D1 - poziom stezen ozonu nie przekracza poziomu celu dtugoterminowego; nie
jest wymagane prowadzenie dziatan na rzecz poprawy jakosci powietrza;

klasa D2 - poziom st¢zen ozonu przekracza poziom celu dtugoterminowego; nalezy
dazy¢ do osiggnigcia poziomu celu dtugoterminowego do roku 2020 [Ocena jakos$ci

powietrza w wojewddztwie matopolskim w 2012 roku, 2013].
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Stezenia dwutlenku siarki, na terenie wojewddztwa matopolskiego plasujg si¢ na
zréznicowanym poziomie. Bioragc pod uwage zdrowie ludzkie Aglomeracja Krakowska
oraz miasto Tarnéw zaliczane s3 do klasy A pod wzgledem wysokosci stezenia dwutlenku
siarki, natomiast strefa matopolska, do ktérej zalicza si¢ gmina Moszczenica, do klasy C.
Ze wzgledu na kryteria uwzgledniane podczas ochrony ro$lin strefa matopolska
kwalifikowana jest do klasy A [Ocena jako$ci powietrza w wojewddztwie matopolskim w

2012 roku, 2013].

Wartosci stg¢zenia dwutlenku azotu otrzymane w 2012 roku osiggnety niski poziom.
Tym samym klasyfikujag one gmin¢ Moszczenica w klasie A i sg pordwnywalne z
uzyskiwanymi w poprzednich latach. Wartosci stezen Sredniorocznych dwutlenku azotu
nie przekroczyly dopuszczalnego poziomu substancji. Nie stwierdzono réwniez
przekroczen dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu dla pomiaréw 1-godzinnych.
Biorgc pod uwage kryteria istotne podczas ochrony ro$lin strefa matopolska zaliczana jest

do klasy A [Ocena jakosci powietrza w wojewodztwie matopolskim w 2012 roku, 2013].

Na podstawie dopuszczalnych stgzen tlenkow wegla dla pomiaréw 8-godzinnych
okreslono strefe matopolska, jak i cale wojewddztwo malopolskie jako strefe A [Ocena

jakosci powietrza w wojewddztwie matopolskim w 2012 roku, 2013].

Wartosci  stgzen S$redniorocznych benzenu nie przekroczyly dopuszczalnego
poziomu substancji. Strefa matopolska nalezy do klasy A [Ocena jakoSci powietrza

w wojewoOdztwie matopolskim w 2012 roku, 2013].

W celu ochrony zdrowia sporzadzono réwniez klasyfikacje dla ozonu. Cale
wojewddztwo matopolskie otrzymalo t¢ samag klase — A. Dla pomiaréw 8-godzinnych
z perspektywa dlugoterminowa wojewddztwo matopolskie otrzymalo klase D2.
Ze wzgledu na ochrong roslin strefe¢ matopolska okreslono klasg A, natomiast w skali
dlugoterminowej klasg D2 [Ocena jako$ci powietrza w wojewddztwie matopolskim

w 2012 roku, 2013].

Analizujac poziom zanieczyszczenia powietrza pylem zawieszonym PM;p, mozna
zauwazy¢, ze w roku 2012 na wszystkich stanowiskach pomiarowych odnotowano
przekraczanie wartosci dopuszczalnych. Na wysokie poziomy stgzen w 2012 roku mogty
mie¢ wplyw warunki meteorologiczne np. bezwietrzne dni, ktore sprzyjaty tworzeniu si¢

smogu [Ocena jakoSci powietrza w wojewddztwie matopolskim w 2012 roku, 2013].

Rozpatrujac wyniki pomiaréw st¢zen pylu PM,s uzyskane w 2012 roku mozna

zauwazy¢ przekroczenie rocznej wartosci dopuszczalnej. Tym samym strefa matopolska
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jak i cate wojewddztwo matopolskie otrzymaty klase C2 [Ocena jako$ci powietrza w

wojewddztwie matopolskim w 2012 roku, 2013].

Stezenia arsenu, kadmu 1 niklu oznaczane w pyle zawieszonym PM,( utrzymywaty
si¢ w 2012 r. ponizej warto$ci docelowych. Podobnie badania stezen otowiu wykazaty,
ze znajdujg si¢ one na bardzo niskim poziomie [Ocena jako$ci powietrza w wojewddztwie

matopolskim w 2012 roku, 2013].

Na podstawie dopuszczalnych stezen benzo(a)piren [B(a)P] zaklasyfikowano strefe
matopolska, jak i cale wojewddztwo matopolskie jako klas¢ C z uwzglednieniem kryteriéw
okreslonych w celu ochrony zdrowia [Ocena jako$ci powietrza w wojewddztwie

matopolskim w 2012 roku, 2013].

Podsumowujac, w 2012 roku, w strefie malopolskiej, a jednocze$nie w strefie, do
ktérej nalezy gmina Moszczenica, wigkszo$¢ pomierzonych stezen zanieczyszczen nie
przekracza dopuszczalnych warto$ci, stad przypisano im klas¢ A. Jedynie pyt zawieszony
PM, o, pyt PM> 5 benzo(a)piren B(a)P oraz SO, nie mieszcza si¢ w tej klasie. Zanieczyszczenia
te otrzymaty klas¢ C, a w przypadku pylu PM; s klase C2, co oznacza, ze poziom stezen
przekracza warto$¢ dopuszczalng oraz warto$¢ dopuszczalng powigkszong o margines
tolerancji. Roéwniez poziom ozonu przekraczaja warto$¢ dopuszczalng 1 zostaly

sklasyfikowane kolejno w klasie D2. Wyniki zostaly zestawione w tabeli ponizej.

Tabela 7: Wynikowe Klasy stref dla poszczegolnych zanieczyszczen, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
z uwzglednieniem kryteriow ustanowionych w celu ochrony zdrowia

Nazx;va Symbol klasy wynikowej dla poszczegdlnych zanieczyszczen w strefie
strefy

Stefa | 502 NO2[CO | CsHs [ 057 057 | PMio [ Pb| As | Cd [Ni[BaP | PMa;s
matopolska| C | A [A | A [ A |[D2]| Cc [A[A]A|A][ C|

Zrédto: Dane WIOS Krakéw [Ocena jakoSci powietrza w wojewddztwie matopolskim w 2012 roku, 2013]

Podsumowujac wyniki oceny rocznej 1 klasyfikacji stref dla kryterium ochrony roslin,
stref¢ matopolskg pod wzglegdem dotrzymania wartosci normatywnych dla NOy 1 SO,,
zakwalifikowano do klasy A. Natomiast w przypadku ozonu, strefe malopolska
zaklasyfikowano do klasy A wg poziomu docelowego oraz do klasy D2 wg celu
dlugoterminowego.

Ogoélne wyniki klasyfikacji strefy matopolskiej ze wzgledu na ochron¢ roslin

przedstawia tabela ponizej.
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Tabela 8: Wynikowe Klasy stref dla poszczegélnych zanieczyszczen uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
z uwzglednieniem kryteriow ustanowionych w celu ochrony roslin

Nazwa strefy Symbol klasy wynikowej dla poszczegdlnych
zanieczyszczeh w strefie

SO, NO, 0" 0;”
A A A D2

Strefa matopolska

Zrédto: Dane WIOS Krakéw [Ocena jakosci powietrza w wojewédztwie matopolskim w 2012 roku, 2013]
Y wg poziomu docelowego
? wg celu dlugoterminowego

Odrebnym zagadnieniem jest zanieczyszczenie pylem azbestowym powietrza
atmosferycznego, co ma bezposredni wplyw na zdrowie ludzi. Istotne znaczenie dla jako$ci
powietrza atmosferycznego ma bezpieczne usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z
obszaru gminy oraz ich unieszkodliwianie. Azbest byt szeroko stosowany do produkcji
wyrobéw budowlanych, wsréd ktérych najwigksze zastosowanie miaty plyty 1 rury
azbestowo-cementowe. Ze wzgledu na swoje wlasciwosci 1 niezniszczalno$¢, azbest
wprowadzony do srodowiska utrzymuje si¢ w nim przez czas nieokreslony. Oznacza to trwaty
charakter zanieczyszczenia lub skazenia poszczegélnych komponentow $rodowiska.
Zanieczyszczenie lub skazenie srodowiska przyrodniczego azbestem oznacza:

e skazenie powietrza pylami azbestowymi, zwlaszcza najbardziej niebezpieczng dla
cztowieka frakcja respirabilng, tj. widknami o dlugosci powyzej 5 mikrometréw o
maksymalnej srednicy 3 mikrometréw i o stosunku dtugosci wtékna do jego grubosci
nie mniejszym niz 3 do 1.

e skazenie gleb, ktére powoduje reemisj¢ pytow azbestu.

Obecnie kazde dzialanie zwigzane z demontazem wyrobdéw zawierajacych azbest jest
zwigzane z powstawaniem odpaddéw, zaliczanych z uwagi na obecnos¢ azbestu, do grupy
odpadéw niebezpiecznych. Zagrozenie azbestem dla cztowieka jest wynikiem wprowadzenia
go poprzez drogi oddechowe, przy czym stopien zagrozenia zalezy od rodzaju pytu, wielkosci
i gestosci widkna i czasu oddzialywania.

Niezmiernie istotne jest dalsze usuwanie wyrobow zawierajagcych azbest z obszaru
gminy oraz ich unieszkodliwianie, zgodnie z wymogami prawa i zasadami bezpieczenstwa.
Prawidlowe usuwanie materiatéw zawierajacych azbest oraz ich unieszkodliwianie pozwala
na ograniczenie sktadowania odpadéw azbestowych na tzw. ,,dzikich wysypiskach” oraz

ogranicza emisj¢ do atmosfery w zwiazku z naruszong struktura materialéw azbestowych.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energig PAN 41
Krakow, ul. Wybickiego 7



Prognoza oddziatywania na srodowisko skutkéw realizacji
Programu usuwania wyrobow zawierajqcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica

4.3. WODY POWIERZCHNIOWE I WODY PODZIEMNE

Wielkos¢ 1 jakos¢ zasobow wodnych naleza do najwazniejszych czynnikéw
wptywajacych na ogdélny stan S$rodowiska przyrodniczego. Mozliwos¢ racjonalnego
wykorzystania dostgpnych zasobéw wody stanowi jeden z najwazniejszych czynnikéw
rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy. Wielko$¢ dostepnych aktualnie zasobéw wody
wynika z naturalnych proceséw zwigzanych z jej obiegiem w przyrodzie (poziom opadéw
atmosferycznych, zdolnos$ci retencyjne zlewni, warunki infiltracji woéd — budowa geologiczna
podioza). Znaczacy wplyw na zasoby wodne majg czynniki antropogeniczne (dziatalnos¢
przemystowa, skazenie wod $ciekami, melioracja terenéw, regulacja ciekéw wodnych,
zmiany struktury wykorzystywania gruntow, urbanizacja, zwigkszenie ilosci pobieranej
wody). W zwigzku z tym zachodzi konieczno$¢ przeciwdziatania niekorzystnym tendencjom
prowadzacym do pogarszania jako$ci wody, a co za tym idzie zmniejszania jej zasobow

dyspozycyjnych.

Wody powierzchniowe
Na terenie gminy istnieje stabo rozwinigta sie¢ wod powierzchniowych o charakterze
stalym. Gléwna o$ rzeczng stanowi rzeka Moszczanka. Uzupethieniem sieci hydrograficznej

sg potoki m.in. Staszkowski oraz nieliczne stawy.

Gtowne kierunki dziatan w dziedzinie gospodarowania wodami w krajach nalezacych
do Unii Europejskiej wyznacza Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 23 pazdziernika 2000 roku (Ramowa Dyrektywa Wodna, RDW). Szereg zapiséw tej
dyrektywy przetransponowano do polskiego prawa poprzez ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm.) i akty wykonawcze do nie;j.

Zagadnienia zwigzane z prowadzeniem badan monitoringowych wéd reguluje art.
155a ustawy Prawo wodne, zgodnie z ktérym, celem monitoringu wod jest pozyskanie
informacji o stanie wéd dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami. Monitoring wod
powierzchniowych jest jednym z elementéw Panstwowego Monitoringu Srodowiska (PMS),
powotanego do zycia ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U.
z 2007 1. Nr 44, poz. 287, z p6zn. zm.) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie
srodowiska. Wydana 10 lat p6zniej ustawa Prawo ochrony srodowiska podniosta range
monitoringu dodajac, ze jest to system obejmujacy nie tylko diagnoze stanu Srodowiska, ale
takze jego prognoze oraz nalozyta obowigzek systematycznego gromadzenia, przetwarzania i

rozpowszechniania danych o srodowisku (art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
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ochrony §rodowiska, Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p6zn. zm.). Dane wytworzone w
ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska udostepniane sa dla wszystkich
zainteresowanych w mysl ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.).

Rok 2011 byt drugim rokiem realizacji 6-letniego cyklu monitoringowego w
rozumieniu RDW, a jednoczes$nie pierwszym rokiem monitoringu diagnostycznego. W 2011
roku WIOS w Krakowie w 15 punktach pomiarowo-kontrolnych (p.p.k.) realizowat program
monitoringu diagnostycznego, w 42 p.p.k. program monitoringu operacyjnego (w tym
badania wéd w obszarach chronionych, tj. wody przeznaczonej do zaopatrzenia ludnosci, do
bytowania ryb, do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary ochrony siedlisk lub
gatunkéw, dla ktérych stan wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie), a takze w 2 p.p.k.
program monitoringu badawczego. Przebadano wody rzek tacznie w 77 p.p.k. oraz
zrealizowano badania 3 zbiornikow zaporowych w 4 punktach (Zbiornik Dobczycki, Zbiornik
Sromowce, Zbiornik Czchéw). Realizowano takze badania wéd granicznych w ramach
dwustronnej umowy z Republika Stowacka. Monitorowano lgcznie jako$¢ ponad 20%
jednolitych czeSci wod  powierzchniowych (jew) sposréd wyznaczonych 297 w
wojewodztwie.

Kontynuowano badania elementéw biologicznych (fitobentos, makrofity, chlorofil,
makrobezkrggowce bentosowe), ktére stanowig podstawe oceny stanu ekologicznego, tym
samym najwazniejszego elementu decydujgcego o stanie jcw. Prowadzono takze badania
mikrobiologiczne, fizykochemiczne i substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego  (substancje priorytetowe, specyficzne zanieczyszczenia —syntetyczne i
niesyntetyczne). Badania wykonywano metodykami referencyjnymi. Do badan
laboratoryjnych pobrano 1 359 prébek wdd, liczba wykonanych oznaczeh wyniosta 40 717, w
tym: 39 708 wskaznikéw fizykochemicznych i chemicznych, 114 elementéw biologicznych
oraz 895 wskaznikéw mikrobiologicznych [Raport o stanie srodowiska w wojewddztwie

matopolskim w 2011 roku, 2012]

Wsréd rzek wojewddztwa matopolskiego, na ktérych umieszczono punkty pomiarowe
1 dokonano oceny stanu jednolitych czeSci wod powierzchniowych w 2012 roku nie
znajdowala si¢ zadna rzeka z gminy Moszczenica. Na obszarze powiatu gorlickiego
usytuowano 5 punktéw pomiarowych. Zlokalizowane zostaty na ciekach: Libuszanka Ropa,
Sokéwka. Wyniki pomiaréw dla rzeki Ropa od Zbiornika Klimkéwka do Sitniczanki zostaty

zestawione w tabeli ponizej:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energig PAN 43
Krakow, ul. Wybickiego 7



Prognoza oddziatywania na srodowisko skutkéw realizacji
Programu usuwania wyrobow zawierajqcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica

Tabela 9. Wyniki pomiarow jakosci wod powierzchniowych w powiecie gorlickim
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Zrodto: Raport o stanie srodowiska w wojewddztwie matopolskim w 2011 roku, 2012

Zgodnie ze stanowiskiem Polski, przyjetym w Traktacie Akcesyjnym, obszar catego
kraju zostal uznany za zagrozony eutrofizacja ze zréddet komunalnych. Oceng¢ stopnia
eutrofizacji wéd ptynacych, wykonano uwzgledniajac nast¢pujace parametry biologiczne:
wskaznik fitoplanktonowy (IFPL), wskaznik fitobentosowy (10), wskaznik makrofitowy
(MIR), fizykochemiczne: BZTS5, ogdlny wegiel organiczny (OWO), azot amonowy, azot
Kjeldahla, azot azotanowy, azot og6lny, fosforany i fosfor ogélny.

Sposréd 62 stanowisk monitorowanych pod katem eutrofizacji komunalnej w 2011
roku, 45 (tj. 72,5%) - wykazywato cechy wdd eutroficznych. Wskaznikami decydujacymi o
eutrofizacji byly nadmiernie wysokie st¢zenia fosforanéw oraz niskie indeksy wskaznikéw
biologicznych: makrofitowego i fitobentosowego.

Tereny rolnicze w wojewddztwie matopolskim stanowig ponad 61,4 % ogdlnej
powierzchni wojewddztwa. Najwigkszym zagrozeniem 2z punktu widzenia ochrony
srodowiska w produkcji rolniczej jest sptyw powierzchniowy azotanéw i fosforanéw,
powodujacy eutrofizacje rzek i zbiornikéw wodnych. Rok 2011 byt drugim rokiem realizacji
6-letniego cyklu monitoringowego w rozumieniu RDW, a jednoczes$nie pierwszym rokiem
monitoringu diagnostycznego [Raport o stanie Srodowiska w wojewodztwie matopolskim w

2011 roku, 2012].

Wody podziemne

Gmina Moszczenica usytuowana jest na terenie nalezacym do regionu
przedkarpackiego. Uzytkowe pietra wodonosne tego regionu wystepuja gtéwnie w dolinnych
i pokrywowych seriach piaszczysto-zwirowych wieku czwartorzegdowego o migzszosci
5-20 m, lokalnie 40-80 m. Okoto 20% powierzchni regionu jest pozbawionych pozioméw

wodonosnych o znaczeniu uzytkowym.
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Wedtug udokumentowanych geologicznie danych na dzien 31.12.2010r.,
publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny, wielko$¢ zasobéw eksploatacyjnych
zwyklych wéd podziemnych na terenie wojewddztwa matopolskiego wynosi 619,6 min m’,
co plasuje wojewddztwo na 13 miejscu w skali kraju. Rozmieszczenie zasobow w utworach
geologicznych ksztattuje sie nastepujaco:

—w czwartorzedzie — 55,3% zasobow,

—w trzeciorzedzie — 12,0%,

—w kredzie — 18,1%,

—w utworach starszych — 14,6% zasobdow.

Bilanse zatwierdzonych zasoboéw eksploatacyjnych zgromadzonych w Giéwnych
Zbiornikach Wéd Podziemnych (GZWP) wskazuja, ze na zasobnos¢ wod podziemnych
wojewodztwa malopolskiego sktadajg si¢ w duzej mierze wody ptytkie pierwszego poziomu
wodonosnego wystepujace w warstwach nie spetniajacych kryteriow dla wyznaczania GZWP.

Na terenie wojewddztwa matopolskiego wydzielono 22 jednolite czesci wod
podziemnych. Wyznaczenie 1 monitorowanie jednolitych czesci wdéd podziemnych ma
zapewni¢ mozliwo$¢ utrzymania lub osiggnigcia dobrego stanu wod podziemnych.

W roku 2011 monitoringiem objeto 17 sposréd 22 JCWPd w 73 punktach tworzacych
sieci:

—monitoringu ilosciowego — 53 punkty,

—monitoringu jakosciowego — 40 punktéw, w tym 13 punktéw monitoringu
regionalnego prowadzonego przez WIOS Krakéw.

Gmina Moszczenica znajduje si¢ na terenie 2 JCWPd (153 oraz 157), dla ktérych
stworzono punkty monitoringowe. Zaden punkt monitoringowy nie zostat zlokalizowany na
terenie gminy Moszczenica.

W roku 2011 badania stanu ilosciowego i jakosciowego woéd podziemnych
wojewddztwa matopolskiego przeprowadzono tacznie w 73 punktach, w tym w 13 punktach
monitoringu regionalnego zlokalizowanych na ujeciach wdd. Zty stan ilosciowy stwierdzono
w 22,7% jednolitych czesciach wod, natomiast zly stan jakosciowy w 25% badanych JCWPd.
Wody ujmowane do zaopatrzenia ludnosci w 50% badanych punktéw nie spetniaty wymagan
okreslonych dla nich w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia. W ponad potowie badanych waéd
ujmowanych do zaopatrzenia stwierdzono ponadnormatywne stezenia zanieczyszczen
pochodzenia antropogenicznego, w tym zwigzkéw azotu oraz zanieczyszczen chemicznych
syntetycznych i niesyntetycznych [Raport o stanie srodowiska w wojewodztwie matopolskim
w 2011 roku, 2012]. Zaden sposréd 73 otworéw nie zostal zlokalizowany na terenie gminy

Moszczenica.
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4.4. POWIERZCHNIA ZIEMI 1 ZANIECZYSZCZENIE GLEB

Powiat gorlicki potozony jest na obszarze podprowincji Zewngtrzne Karpaty
Zachodnie. Caty jego teren nalezy zaliczy¢ do terenéw wyzynno-pagérkowatych. Pétnocna
cze$¢ powiatu ma charakter podgdrski, przewazaja tu szerokie wzniesienia. Rdznica
wysokosci ma odzwierciedlenie w wartosciach rzednych bezwzglednych, ktére wynosza w
czgsci poinocnej powiatu (gminy: Biecz, Luzna, Bobowa, Moszczenica, Lipniki, Gorlice), od
247,6 do 733,0 m n.p.m. [Program ochrony srodowiska dla Powiatu Gorlickiego na lata 2008-
2016, 2008].

W pokrywie glebowej dominuja gleby zwietrzelinowe, w wigkszosci brunatne kwasne,
rzadziej wylugowane wytworzone ze zwietrzeliny skat o lepiszczu weglanowym badz nie
weglanowym. Niewielkie powierzchnie zajmuja gleby bielicowe. Gleby gruntéw ornych sa
wytworzone z glin $rednich i cigzkich pylastych oraz z utworéw pylowych. W czesci
poinocno-wschodniej powiatu, czyli obszarze, do ktérego zalicza si¢ gmina Moszczenica,
wystepuja gleby wytworzone z utworéw lessopodobnych. W dolinach wystepuja mady,
najczesciej Srednie lub ciezkie.. Gleby wystepujace na obszarze powiatu nalezg do niskich
klas bonitacyjnych. Ich jako$¢ w duzej mierze uwarunkowana jest wilasnie zr6znicowang
budowa geologiczng tego obszaru. W wiekszosci gleby wystepujace na terenie powiatu
zaklasyfikowane zostaly do $rednich nizszych klas bonitacyjnych. Duzy odsetek uzytkéw
rolnych stanowig ziemie IV 1 V klasy bonitacynej. Zaledwie 15 % powierzchni uzytkow
rolnych powiatu posiada II (0,6 %) i III (14,4 %) klase¢ bonitacyjng, I klasa w ogdle nie
wystepuje.

Uzytki rolne zajmujg 81% powierzchni gminy, a lasy stanowia 16% powierzchni
gminy 1 zajmuja 590 ha. [Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007-2013, 2007]. W
drzewostanach dominuje buk, jodta, sosna zwyczajna, dab szypulkowy, §wierk, jawor,
czere$nia, osika oraz ptasia jarzgbina. Fauna gminy Moszczenia zwigzana jest z terenami
leSnymi, wsrod ktérych mozna napotka¢ duze zwierzeta towne.

Wystepuja dwa podstawowe zrddia przeobrazen gleb. Degradacja naturalna oraz

degradacja chemiczna.
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Degradacja naturalna gleb

Spowodowana jest dzialalnoscig sit przyrody — wiatru, sily grawitacyjnej, ktore
wywoluja erozj¢ naturalng. Przebieg i charakter proceséw erozyjnych zalezy gtéwnie od
rzezby 1 nachylenia terenu, wielkosci, rozktadu i rodzaju opadéw atmosferycznych,
temperatury, sposobu uzytkowania terenu oraz sktadu mechanicznego gleb.

Na obszarze gminy wystepuja zarowno gleby dobrej jak 1 stabej jako$ci, podatne na
degradacj¢. Czegs$¢ gleb potozonych w zaglegbieniach, dolinach rzecznych jest okresowo
nadmiernie zawodniona oraz w znacznym stopniu narazona ha erozj¢ wietrzng i wodng

powierzchniowa.

Degradacja chemiczna gleb

Zwigzana jest gléwnie z dzialalnoScig antropogeniczng. Typowa degradacja
chemiczna gleb ma miejsce w przypadku ich zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami
chemicznymi — metalami ci¢zkimi, wgglowodorami wielopierscieniowymi czy niewlasciwym
stosowaniu osadow $sciekowych do nawozenia gleb.

Za podstawowe przyczyny degradacji chemicznej gleb na terenie gminy Moszczenica
nalezy uzna¢ zanieczyszczenia zwigzane ze spalaniem paliw — osiadanie zanieczyszczen
pylowych 1 chemicznych, zanieczyszczenia komunikacyjne oraz zanieczyszczenia

transgraniczne z sasiednich terenow.

4.5. WALORY PRZYRODNICZE GMINY

Gmina Moszczenica ma charakter typowo rolniczy, natomiast w nieduzych
gospodarstwach rolnych dominuje produkcja mleka. Tereny gminy Moszczenica s3
nieskazone, z dala od duzych osrodkéw przemystowych, dlatego wsréd rolnikéw wzrasta
zainteresowanie rolnictwem ekologicznym. Gmina posiada wiele cennych waloréw
przyrodniczo-krajobrazowych.

Przez srodek gminy przeptywa rzeka Moszczanka, po ktdrej obu stronach rozciaga si¢
pas tak. Ma tu zrédlo wiele potokdéw, wystepuja tez nieliczne stawy. Lagodne wzgdrza
porastaja lasy mieszane. W drzewostanach dominuje buk, jodta, sosna zwyczajna, dab $wierk,
jawor, czeres$nia ptasia oraz osika. Na stromych zboczach oraz w dolinach potokéw wystepuje
wiele interesujacych roslin, a niektdre z nich objete sg ochrong, np.: wawrzynek wilczetyko,
kopytnik pospolity, skrzyp olbrzymi, bez koralowy, ostrozen glowacz, konwalia majowa,
kruszyna pospolita, marzanka wonna, kalina koralowa i inne. Fauna rowniez wyr6znia si¢

duzym bogactwem i zré6znicowaniem.
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Gminge Moszczenica przecina takze S$ciezka edukacji ekologicznej o dlugosci
ok. 1500 m. poprowadzono przez miejsca najbardziej urokliwe i wartosciowe przyrodniczo.
Wykonano 16 stanowisk, przy ktérych mozna obserwowac ciekawe zjawiska przyrodnicze,
szereg chronionych gatunkéw roslin, a nawet zwierzat (http://www.gminamoszczenica.eu
aktualizacja 29.08.13). Na terenie gminy Moszczenica nie wystepuja obszary Natura 2000,

ani inne obszary chronione.

4.6. KLIMAT AKUSTYCZNY

Klimat akustyczny to zespoét zjawisk akustycznych wystepujacych na danym obszarze,
niezaleznie od zrédet je wywotujacych. Najczesciej klimat akustyczny ocenia si¢ ilosciowo
przy pomocy poziomu dzwieku.

Gtownymi zrédtami hatasu, ktére ksztattuja klimat akustyczny s3: komunikacja
samochodowa, parkingi, zajezdnie autobusowe, zaktady przemyslowe, rzemieSlnicze
1 uslugowe, obiekty publiczne zwigzane z hatasliwg dziatalnoscig publiczng oraz tereny
zabudowy. O klimacie akustycznym wojewddztwa decyduje gtownie hatas komunikacyjny,
a w szczegdlnosci drogowy. Na pogarszajacy si¢ stan wplywa natezenie ruchu, struktura
strumienia pojazdéw, a zwtlaszcza udzial transportu cig¢zkiego, stan techniczny pojazdéw,
rodzaj i stan techniczny nawierzchni, organizacja ruchu drogowego oraz charakter zabudowy
terenOw otaczajacych.

Istotnym zrédtem hatasu w srodowisku, wptywajacym na klimat akustyczny jest hatas
przemystowy. Emisj¢ hatasu powodujg zaréwno duze zaklady przemystowe jak i mate
warsztaty rzemieslnicze. Na terenie gminy Moszczenica hatas przemystowy ma znaczenie
marginalne.

Podczas prowadzonych badan w punktach pomiarowych okre§lono réwnoczes$nie
warunki meteorologiczne tj. temperatur¢ powietrza, wilgotno$¢ wzgledng, ci$nienie
atmosferyczne oraz predkos¢ i kierunek wiatru, a takze, w przypadku monitoringu hatasu
komunikacyjnego, rejestrowano pomiar nat¢zenia i struktur¢ ruchu.

Badania monitoringowe hatasu przeprowadzone w 2012 roku na terenie wojewodztwa
matopolskiego wykazaty przekroczenia warto$ci dopuszczalnych hatasu w wielu badanych
punktach, zaré6wno w porze dnia jak 1 nocy.

Zaden punkt monitoringowy nie byt zlokalizowany na terenie gminy Moszczenica.
Najblizsze punkty pomiarowe znajdowaly si¢ w miescie Siemiechéw (powiat tarnowski)
w odlegtosci 20 km od gminy Moszczenica w linii prostej oraz miescie Ropnica Polska

(powiat gorlicki) w odlegtosci 12 km.
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W Siemiechowie w 2012 roku monitoring hatasu prowadzono na obszarze okre§lonym
jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej, dla ktorej
wg. dotychczasowego rozporzadzenia dopuszczalny poziom hatasu wynosit dla pory dnia
60dB, natomiast dla pory nocy 50 dB. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w dwoch punktach, zaréwno w porze dnia
jak 1 w nocy. W dzien poziom hatasu wynidst 64,4 dB, czyli o 4,4 dB przekroczyl wartos¢
graniczng, natomiast w ciggu nocy poziom hatasu wyniost 58,9 dB i1 tym samym przekroczyt
granice o 8,9 dB.

W Ropnicy Polskiej badanie przeprowadzono na obszarze okreslonym jako teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej, dla ktérej wg. nowego
rozporzadzenia dopuszczalny poziom hatasu wynosi dla pory dnia 65 dB, natomiast dla pory
nocy 56 dB. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w dwoéch punktach, zaréwno w porze dnia jak i w nocy. W dzien poziom
hatasu wyniost 67,0dB, czyli o 2,0dB przekroczyt warto$¢ graniczng, natomiast w ciggu nocy
poziom hatasu wyniést 59,4dB 1 tym samym przekroczyt granic¢ o 3,4dB [Wyniki pomiaréw
monitoringowych hatasu drogowego na terenie wojewddztwa matopolskiego w 2012 roku,

2013].

4.7. ELEKTROMAGNETYCZNE PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJACE

Do gtéwnych zrédet promieniowania niejonizujacego w srodowisku nalezg:
- elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napigcia

- sie¢ rozdzielcza $rednich i niskich napig¢,

- stacje radiowe 1 telewizyjne,

- tacznos¢ radiowa (takze CB radio)

- radiotelefony i telefonia komoérkowa,

- stacje radiolokacji i radionawigacji.

Promieniowanie elektromagnetycznego moze powodowaé¢ pewne zmiany w fizjologii 1
morfologii ros§lin, np. ogranicza¢ wspdéiczynnik wzrostu korzenia, prowadzi¢ do wattosci
todyg czy zmniejszania suchej masy nasion. W przypadku oddzialywania na zwierzgta wptyw
zalezy od czasu przebywania w zasi¢gu linii oraz stadium rozwoju osobnikéw. Negatywne
skutki zaznacza¢ si¢ mogg w okresie rozwoju miodych osobnikéw, cho¢ mozliwa jest po

dtuzszym czasie og6lna adaptacja organizmu.
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Negatywnym i zauwazalnym, zjawiskiem zwigzanym z liniami napowietrznymi jest
ich wplyw na walory krajobrazowe. Linie wysokiego napigcia 1 stacje nadawczo-odbiorcze sg
widoczne na otwartych przestrzeniach pol uprawnych, tgk i dolin rzecznych.

W 2011 roku Wojewddzki Inspektorat w Krakowie przeprowadzil serie pomiaréw
promieniowania elektromagnetycznego (PEM) w 45 punktach potozonych na terenie
wojewddztwa matopolskiego. Oceny pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku
dokonuje si¢ w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska, zgodnie z art. 123 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z p6ézn. zm.). W rozumieniu ustawy pola elektromagnetyczne s3a to pola elektryczne,
magnetyczne oraz elektromagnetyczne o czestotliwosciach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz.
Wartosci dopuszczalne PEM okreslone zostaly dla miejsc dostepnych dla ludnosci
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r., w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w  $Srodowisku oraz sposobow
dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

W zZadnym z przebadanych punktéw nie stwierdzono przekroczen dopuszczalnej
normy promieniowania elektromagnetycznego wynoszacej 7 V/m. Najwyzszy wynik - 1,17
V/m stwierdzono w Krakowie przy ulicy Gen. Maczka. Najnizsze wyniki ponizej czutosci
aparatury pomiarowej wynoszacej 0,2 V/m zanotowano w 5 punktach [Raport o stanie
srodowiska w wojewddztwie matopolskim w 2011 roku, 2012].

Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy nie wplynie w zaden
sposéb na zmiany poziomu promieniowania elektromagnetycznego na obszarze gminy

Moszczenica.

4.8. GOSPODARKA ODPADAMI

Zasady gospodarowania odpadami, czyli zbieranie, transport, odzyski i
unieszkodliwianie odpadéw, w tym nadz6ér nad tymi dzialaniami 1 miejscami
unieszkodliwiania odpadéw, okreslone zostaly ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z pdzn. zm.),
ustawg z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z p6zn. zm.), oraz ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21).

W 2011 roku na terenie gminy zostalo zebranych 806,04 Mg odpadéw komunalnych
(zrédto: GUS) w tym 635,84 Mg z gospodarstw domowych, co daje 130,7 kg/mieszkanca/rok.
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Na obszarze gminy Moszczenica nie znajduje si¢ zadne czynne sktadowisko odpadéw
komunalnych. Natomiast w powiecie gorlickim istnieja dwa takie sktadowiska.
Na obszarze gminy nie zaobserwowano tzw. ,dzikich” wysypisk oraz innych

nielegalnych form pozbywania si¢ odpadéw czy spalania $mieci.

Istotnym zagadnieniem jest usuwanie wyrobow zawierajacych azbest. W roku 2013
przeprowadzona zostala inwentaryzacja wyrobow azbestowych na terenie gminy
Moszczenica oraz powstal Program usuwania wyrobéw zawierajacych azbest.

W wyniku przeprowadzonych badan ankietowych w terenie uzyskano tacznie 393
ankiet, zinwentaryzowano 555 obiekty, w ktérych sumarycznie wykazano 55865 m’ wyrobow
budowlanych zawierajagcych azbest. Zdecydowana wigkszo$¢ stosowanych w badanych
obiektach wyrobow zawierajacych azbest nalezy do grupy pokry¢ dachowych budynkéw.
Sa to gtéwnie azbestowo-cementowe plyty faliste i ptyty ptaskie wystepujace na budynkach
jednorodzinnych i budynkach gospodarczych [Program usuwania wyrobéw zawierajagcych

azbest z terenu gminy Moszczenica wraz ze szczegélowg inwentaryzacja, 2013].
4.9. ODNAWIALNE ZRODEA ENERGII

Odnawialne Zrédta energii to zrédto wykorzystujace w procesie przetwarzania energi¢
wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalng, spadku rzek oraz energi¢ pozyskiwang z
biomasy, biogazu wysypiskowego, a takze biogazu powstatego w procesach odprowadzania
lub oczyszczania $ciekow albo rozkladu sktadowanych szczatek roslinnych i zwierzecych.
Do energii wytwarzanej z odnawialnych zrddet energii zalicza si¢, niezaleznie od parametrow
technicznych zrédta, energi¢ elektryczng lub ciepto pochodzace ze zrédet odnawialnych:
- z elektrowni wodnych,
- z elektrowni wiatrowych,
- ze zrodet wytwarzajacych energi¢ z biomasy,
- ze zrodet wytwarzajacych energie¢ z biogazu,
- ze stonecznych ogniw fotowoltaicznych,
- ze stonecznych kolektoréw do produkcji ciepta,
- ze zrédet geotermicznych,

- ciepto gruntu, srodowiska wodnego oraz powietrza w systemach z pompg ciepta.
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5. POTENCJALNE ZMIANY STANU SRODOWISKA, JAKIE MOGA NASTAPIC
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

W  przypadku odstgpienia od realizacji ustalen projektowanego dokumentu
(,,Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy Moszczenica wraz ze
szczegblowa inwentaryzacjy”), nalezy spodziewac si¢ pogorszenia jakos$ci wybranych
elementéw srodowiska, przede wszystkim stanu powietrza atmosferycznego oraz gleb,
co z kolei bedzie mialo negatywny wplyw na zdrowie cztowieka. Potencjalne negatywne
zmiany beda zauwazalne w r6znych sektorach S$rodowiska oraz komforcie zycia
1 zamieszkania czlowieka. Brak realizacji Programu w przyjetym zakresie prowadzi¢ moze
do szeregu negatywnych zjawisk:

1. Negatywny wptyw na zdrowie i zycie ludzi zamieszkujacych i wykorzystujacych
obiekty, w ktérych jako materiat wykorzystany zostal azbest. Oddziatywanie
negatywne bedzie nasilone zwtaszcza przy:

e braku odpowiedniej wiedzy i $wiadomosci o zagrozeniach powstajacych
w wyniku uzytkowania wyrobéw z wbudowanym azbestem;

e braku odpowiedniej wiedzy, w zakresie wlasciwego sposobu postepowania
z wyrobami zawierajacymi azbest;

e zwigkszeniu narazenia ludnosci na skutek powstawania ,,dzikich wysypisk”,
na ktérych umieszczane beda w sposéb catkowicie niekontrolowany
zniszczone wyroby azbestowe;

e powstawaniu ,,dzikich wysypisk”, co zdecydowanie zaburzy atrakcyjnosc¢
obszaréw.

2. Negatywny wplyw na powierzchni¢ ziemi, na skutek powstawania ,,dzikich
wysypisk”, na ktérych deponowane beda zniszczone wyroby zawierajace; miejsca
te pozbawione sg kontroli i wymagajga natychmiastowej likwidacji. Zanieczyszczenie
gleb moze nastapi¢ takze na skutek opadu wtékien azbestowych; wtékna zgromadzone
w glebie mogg by¢ zrédlem reemisji pytdw azbestowych do atmosfery.

3. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego widoknami azbestowymi, na skutek
nieodpowiednich emisji z wyrobéw azbestowych o naruszonej strukturze; proces ten
bedzie coraz bardziej intensywny w wyniku ciggtego pogarszania si¢ stanu wyrobow
zawierajacych azbest. Zanieczyszczenie powietrza moze zostaC spotggowane
w wyniku prac polegajacych na usuwaniu azbestu przez nieprofesjonalne firmy lub

bezposrednio przez wtascicieli posesji oraz jego nieprawidtowym sktadowaniu.
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W tabeli ponizej zamieszczono spotykane najczescie] poziomy zanieczyszczeh
powietrza pylem respirabilnym azbestu wewnatrz pomieszczen budynkéw z elewacja
wykonang z ptyt azbestowo-cementowych [Obminski A., 2010]. Zestawiono takze pomiary
prowadzone w trakcie prac demontazowych. W trakcie usuwania ptyt, zawartos¢ widkien

azbestu w strefie pracy wzrasta kilkukrotnie w przypadku wykonywania poszczegdlnych

czynnosci demontazowych w sposéb prawidtowy. W wyniku nieprawidtowych prac

demontazowych stezenie widkien azbestu wzrasta jeszcze 50-krotnie.

Tabela 10. Zanieczyszczenie powietrza pylem respirabilnym azbestu w wyniku uzytkowania
i nieprawidlowego usuwania wyrobow azbestowych

Rodzaj budynku i stan techniczny Srednie stezenie [wh/m’]
wyrobéw zawierajacych azbest
Budynki mieszkalne wielkoptytowe, 0-190
elewacja z ptyt azbestowo-cementowych
Budynki o konstrukcji drewnianej, elewacja 2 000 -2 500

lub $ciany z ptyt azbesto-cementowych, zty
stan techniczny, nie malowane

Demontaz elewacji, pomiary w strefie pracy 1 500
demontaz prawidlowy
Demontaz elewacji, pomiary w strefie pracy 80 000
demontaz nieprawidlowy
Nieprawidtowy transport pokruszonych 900

odpadéw w odl. ok 10 m od odkrytego wozu

Powietrze zewngtrzne — rejony stabo 0-100

zurbanizowane
Powietrze zewngtrzne — rejony silnie 200 -1 000
zurbanizowane, duze nat¢zenie ruchu
kotowego

Zrédto: Obminski A. [2010] — Zastosowanie azbestu i problemy odpaddéw azbestowych w $wietle
obowigzujgcego prawa; W: Realizacja ,,Programu oczyszczania kraju 7 azbestu na lata 2009 — 2032”
w praktyce — raport. Federacja Zielonych GAJA — Szczecin.

W  przypadku braku realizacji omawianego Programu usuwania wyrobow
zawierajacych azbest z obszaru gminy moze doj$¢ do szeregu niekorzystnych skutkéw, ktore
na Srodowisko nie oddziatujg bezposrednio, maja jednak wptyw posredni:

e brak mozliwosci wykonania spdjnej bazy danych w skali catego wojewddztwa w
zakresie gospodarowania odpadami, a w konsekwencji sprawnego 1 skutecznego

systemu monitorowania gospodarki odpadami;
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e wzrost kosztow zwigzanych z koniecznoscig usuwania ,,dzikich wysypisk” odpadéw
zawierajacych azbest, a w konsekwencji ograniczenie wydatkowania $srodkéw na inne
niezbe¢dne cele w zakresie ochrony srodowiska;

e sukcesywne obnizanie warto$ci nieruchomosci (negatywny wplyw na dobra

materialne).

Na szczegodlne podkreslenie zastuguje konieczno$¢ prowadzenia akcji edukacyjno —
informacyjnej. Jej brak lub ograniczenie spowoduje niewatpliwie pogarszanie si¢ stanu
srodowiska poprzez nieprawidlowe postepowanie z kazdym rodzajem odpadéw, w tym

z odpadami zawierajacymi azbest.
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6. IDENTYFIKACJA T OCENA MOZLIWYCH ODDZIALYWAN NA
SRODOWISKO WYNIKAJACYCH Z REALIZACJI PROJKTOWANEGO
DOKUMENTU

6.1. ODDZIALY WANIE WYNIKAJACE Z REALIZACJI DOKUMENTU

W Programie usuwania wyrobow zawierajgcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica
wraz ze szczegolowq inwentaryzacjq ujete zostaly zadania majace na celu usprawnienie
procesu usuwania wyrobow azbestowych w gminie. Identyfikacje i ocen¢ postawionych
zadan dokonano w syntetycznym zestawieniu pozytywnych, negatywnych, bezposrednich,
posrednich, wtérnych, skumulowanych, krétkoterminowych, $rednioterminowych i
dlugoterminowych, statych i chwilowych oddzialywan na poszczegdlne elementy Srodowiska.
Nalezag do nich: oddzialywanie na réznorodno$¢ biologiczng, zwierzgta, rosliny, wode,
powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne. Ponadto

uwzgledniono wptyw na zdrowie ludzi oraz zabytki i dobra materialne.

W tabeli ponizej przedstawiono oddziatywanie realizacji Programu w wyniku
realizacji proponowanych zadan na elementy ochrony §rodowiska oraz zdrowie ludzi. Wplyw
okreslono jako:

+ oddziatywanie pozytywne,

0 brak oddziatywania,

- oddziatywanie negatywne.
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Tabela 11.0ddzialywanie na srodowisko realizacji Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest z
terenu gminy Moszczenica wraz ze szczegélowa inwentaryzacja w odniesieniu do poszczegdlnych
elementow Srodowiska.

Lp.

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

2

réznoro

dno$¢ biologiczna

ludzie

Zwierzeta

ro$liny

woda

powietrze atmosferyczne

powierzchnia ziemi i gleby

krajobraz

klimat

zasoby naturalne

walory kulturowe

dobra materialne

Dziatalno$¢ informacyjna i edukacyjna
skierowana do mieszkancéw w zakresie
bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest

+

Zbieranie odpadéw zawierajacych azbest 1
przekazanie firmom posiadajacym odpowiednie
zezwolenie w zakresie zbierania transportu i
unieszkodliwiania odpadéw zawierajacych
azbest

Wdrazanie zasad i zapiséw prawa dotyczacych
wyrobow i odpadéw zawierajacych azbest,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Sporzadzenie zbiorczego wykazu obiektéw
zawierajacych azbest na koniec kazdego roku
na podstawie zebranych informacji i arkuszy

ocen

Opracowanie danych liczbowych o ilo$ci i
rozmieszczeniu wyroboéw zawierajacych azbest
na terenie gminy.

Sukcesywne dokonywanie przegladu
technicznego obiektéw na terenie gminy
stosownie do odpowiednich rozporzadzen

Ustalenie rejonéw spodziewanego wzrostu
zagrozenia pylem azbestu z uwagi na
koncentracj¢ wystepowania uszkodzen lub
technicznego zuzycia wyrobéw zawierajacych
azbest.

Wystapienie do odpowiednich jednostek o
przeprowadzanie monitoringu zagrozonych
rejonéw (obiektéw), w ktérych zabudowano

wyroby zawierajace azbest

10

Prowadzenie rozeznania rynku i weryfikacji
danych na ustugi zwigzane z usuwaniem
wyrobow zawierajacych azbest,
unieszkodliwianiem odpadéw zawierajacych
azbest oraz transportem..
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Usuwanie i unieszkodliwianie wyroboéw
zawierajacych azbest. Prace polegajace na
usuwaniu lub naprawie tych wyrobéw moga
by¢ wykonywane wylacznie przez
11 wykonawcow posiadajacych odpowiednie +l+l+l+l+l+!l+l+l0]l0]|+]|+
wyposazenie techniczne do prowadzenia takich
prac oraz przez pracownikéw przeszkolonych w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
usuwaniu i wymianie materiatow zawierajacych
azbest.

Biorgc pod uwage wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji oraz oceny stanu wyrobow
mozna okresli¢ wskazniki nagromadzenia wyrobow zawierajacych azbest na obszarze gminy
Moszczenica.

Wskaznik nagromadzenia jest jednoczesnie wskaznikiem potencjalnego
wytwarzania odpadéw azbestowych w poszczegélnych obszarach gminy. W Gminie
Moszczenica w trakcie realizacji Programu bedzie wytwarzana zréznicowana masa odpadéw
azbestowych. Wskazniki potencjalnego wytwarzania mieszczg si¢ w szerokich granicach od
9,69 do 14,62 m> w przeliczeniu na jednego mieszkanca (liczba ludno$ci gminy oraz
poszczegdlnych sotectw na podstawie danych UG w Moszczenicy z dnia 31.12.2012 r.).
Najmniejszg ilo§¢ nagromadzonych odpadéw (w odniesieniu do mieszkanca) obserwuje si¢
dla sotectwa Moszczenica, natomiast najwickszg dla sotectwa Staszkéwka. Oznacza to, ze
najwickszego st¢zenia pylow azbestowych, powstajacych w wyniku demontazu pokry¢
dachowych z materiatéw azbestowych na obszarze gminy mozna si¢ spodziewac na obszarze
sotectwa Staszkéwka.

Najwigksze nagromadzenie wyrobow azbestowych najbardziej zniszczonych, czyli w I
stopniu pilno$ci stwierdzono w sotectwie Staszkéwka (7,20 m*/mieszkanca) za$ najmniejsze

w sotectwie Staszkowka (5,41 mZ/mieszkaﬁca).
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6.2. ODDZIALYWANIE NA JAKOSC POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne realizacji zapisow zawartych w
analizowanym Programie mozna rozpatrywa¢ w dwoéch aspektach:
— oddzialtywanie zwigzane z usuwaniem azbestu z budynkéw, w ktérych jest stosowany,

oddzialywanie polega na mozliwosci wzrostu st¢zenia widkien azbestu w powietrzu,
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— oddzialywanie posrednie zwigzane z emisjg zanieczyszczen do powietrza wywotang
transportem usuni¢tych materiatéw na skladowisko, oddzialywanie jest zwigzane ze

zwiekszeniem ruchu drogowego.

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne poprzez emisj¢ widkien do atmosfery
wykazuje charakter krétkotrwaty i lokalny. W przypadku realizacji zadan Programu wyroby
beda usuwane przez Wykonawcéw posiadajacych odpowiednie przygotowanie i1 z
prawidlowym zabezpieczeniem. Przy uwzglednieniu odpowiedniego rezimu robét
demontazowych lub remontowych oddzialywanie negatywne bedzie skutecznie ograniczone.
Nalezy podkresli¢, ze w przypadku braku realizacji odpowiednich zadan wynikajacych z
Programu demontaz wyrobow bedzie prowadzony, jednak istnieje ryzyko, ze bedzie
prowadzony w sposéb nieprawidtowy przez indywidualne osoby. W takiej sytuacji
zagrozenie dla jako$ci powietrza atmosferycznego jest kilkudziesieciokrotnie wyzsze.
Usunigcie w sposéb prawidtowy wyrobdéw azbestowych z obszaru gminy wyeliminuje
ponadto state zrédto emisji widkien azbestu do atmosfery z obiektéw o naruszonej strukturze,
gdzie wyroby zakwalifikowano do I stopnia pilnosci usuwania, przy czym dodatkowo stan

wyroboéw bedzie podlegat cigglemu pogarszaniu.

Realizacja Programu moze mie¢ posrednie oddzialywanie na poziom zanieczyszczenia
azbestem, zwigzane z transportem usuni¢tych z budynkéw materialéw na sktadowiska
odpadéw. Nalezy jednak stwierdzi¢, ze oddziatywanie w tym zakresie nie bedzie miato
charakteru znaczacego, gdyz wzrost natezenia ruchu wywotany realizacja zadan

postawionych w Programie bedzie pomijalny.

Realizacja zadan wyznaczonych w Programie nie bedzie powodowata pogorszenia
jakosci powietrza atmosferycznego w gminie Moszczenica. Przyczyni si¢ w konsekwencji do
zmniejszenia degradacji jakosci powietrza poprzez likwidacje Zrédta ciaglego wprowadzania

widkien azbestu do atmosfery.

6.3. ODDZIALYWANIE NA JAKOSC WOD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

Realizacja zalozen Programu nie bedzie prowadzita do negatywnego oddziatywania
na wody zaréwno powierzchniowe, jak i podziemne. Przy wykonywaniu przedmiotowe;j
Prognozy przyjeto zatozenie, ze wszelkie prace zwigzane z usuwaniem Wwyrobow

azbestowych beda wykonywane w odpowiednim i prawidlowym schemacie technologicznym
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i z poszanowaniem obowigzujacego prawa, dlatego nie beda wptywaly negatywnie na

srodowisko wod powierzchniowych 1 podziemnych.

Usunigcie wyroboéw azbestowych z obszaru gminy zlikwiduje potencjalne ognisko
zanieczyszczenia witdknami azbestowymi $rodowiska wodnego (np. poprzez sptywy waéd
opadowych do odbiornikéw). Wprawdzie Raporty WHO oraz przeprowadzone w Stanach
Zjednoczonych badania nie dostarczyly dowodéw zwigkszonego ryzyka wystgpowania
nowotworéw zwigzanych ze spozywaniem pokarméw i wody zanieczyszczonej azbestem,
jednak cze$¢ badaczy przypuszcza, ze widkna azbestu zawarte w wodzie pitnej i by¢ moze
takze w zywnosci, moga wplywa¢ na zwigkszenie czgstosci zapadania na nowotwory
przewodu pokarmowego, ale zwigzek przyczynowo-skutkowy nie zostat potwierdzony

[Ministerstwo Gospodarki, 2009].

6.4. ODDZIALYWANIE NA STAN POWIERZCHNI ZIEMI I JAKOSC GLEB

Realizacja zadan wyznaczonych w Programie bedzie w sposéb bezposredni
oddziatywata na powierzchni¢ ziemi i jako$¢ gleb. Obecnie najwicksze narazenie na dziatanie
azbestu odnotowuje si¢ w miejscach demontazu elementéw izolacyjnych i konstrukcyjnych
zawierajacych jego domieszki, a takze w miejscach, w ktérych sa one poddawane
roztadunkowi 1/lub obrébce mechanicznej. Grunt (gleba) zanieczyszczony widknami
azbestowymi powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostgpem 0séb postronnych, a nastepnie
zrekultywowany poprzez wybranie zanieczyszczonego gruntu i przewiezienie go na
sktadowisko odpadéw niebezpiecznych. Usunigcie wyrobow zawierajacych azbest z obszaru
gminy przez odpowiednich Wykonawcoéw (przeszkolone firmy) spowoduje likwidacje
potencjalnego zrédta zanieczyszczenia gleby wtéknami azbestowymi. Prace prowadzone z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa zminimalizujg ewentualng emisj¢ widkien do atmosfery a

nastepnie gleby, co w konsekwencji bedzie miato wptyw pozytywny na ich stan.

6.5. ODDZIALYWANIE NA WALORY PRZYRODNICZE

Oddzialywanie na rosliny i zwierzeta
Realizacja zadan wytyczonych w Programie bedzie miata ograniczone oddziatywanie
na réznorodno$¢ biologiczng, w tym ro$liny i zwierzeta. Nalezy podkresli¢, ze dzialania

zwigzane z realizacja postanowien Programu dotyczg terendw zabudowanych.
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Bezposrednie dziatanie widkien azbestowych na zwierzeta moze powodowad
analogiczne schorzenia, jak w przypadku oddziatywania na organizm ludzki. Przy
prawidlowym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oddzialywanie to nie bedzie
wystepowac, a jednocze$nie zlikwidowane zostanie ognisko cigglego zanieczyszczania
srodowiska. Usunigcie wyrobow zawierajacych azbest z terendw wystepowania zwierzat

bedzie miatlo wptyw pozytywny na ich stan zdrowia.

Pewnym zagrozeniem dla zwierzagt moze by¢ hatas powstajagcy w wyniku prac
demontazowych oraz niszczenie siedlisk ptakéw przy zmianie pokry¢ dachowych.
Zwigkszony ruch pojazdéw w czasie transportu odpadow zawierajacych azbest moze
spowodowa¢ podwyzszenie Smiertelnosci 1 zmniejszenie liczebnoSci populacji poprzez
kolizje z jadagcymi samochodami oraz ptoszenie zwierzat. Przy zachowaniu odpowiednich
srodkéw ostroznosci oraz sprawnych technicznie maszyn, urzadzen i pojazdéw mozna
zminimalizowa¢ skutki zwigkszonego ruchu samochodowego, nadajac im charakter
marginalny.

Wymiana poszy¢ dachowych oraz termomodernizacja budynkéw moga stanowic
zagrozenie dla siedlisk chronionych gatunkéw ptakéw i nietoperzy. Uwzgledniajac wymogi
ochrony, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. nr 237, poz. 1419), nalezy przed
przystapieniem do wymiany pokrycia dachu lub termomodernizacji budynkéw, dokonac
inwentaryzacji siedlisk oraz przewidzie¢ wybudowanie siedlisk zastepczych. Prace
budowlane (szczegdlnie w przypadku stwierdzenia bytowania wigkszej ilosci osobnikéw), nie
mogg by¢ prowadzone w okresach rozrodczych oraz w okresach zimowej hibernacji
nietoperzy. Przeprowadzenie usuwania azbestowych pokry¢ dachowych w sposéb
prawidlowy nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na siedliska przyrodnicze oraz chronione

gatunki ro$lin i zwierzat (przy uwzglednieniu dziatan minimalizujacych).

Oddzialywanie na krajobraz

Realizacja przedmiotowego Programu nie bedzie w sposdb bezposredni wptywata na
krajobraz. Pozytywne efekty jego wdrozenia bedg wptywaly natomiast na krajobraz w sposéb
posredni. Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest wymusza¢ bedzie przeprowadzanie
innych prac remontowych na budynkach (elewacji, termomodernizacji, prac dekarskich) przez
co poprawione zostang ich walory estetyczne, co w konsekwencji wplywalo bedzie
pozytywnie na krajobraz i estetyke gminy. Pozytywnie na krajobraz bedzie wptywata

dziatalnos¢ edukacyjna przewidziana w ramach realizacji Programu.
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Chwilowym, negatywnym oddziatywaniem na krajobraz zwigzanym z realizacja
Programu bedzie mial sam fakt demontazu poprzez zmiang¢ otoczenia w wyniku prac
demontazowych (montaz specjalistycznych urzadzef, rusztowania, dorazne gromadzenie

odpadéw). Wszystkie te zmiany bedg miaty charakter krétkotrwaly i przemijajacy.

Oddzialywanie na wezly i korytarze ekologiczne

Najcenniejsze przyrodniczo obszary wojewddztwa, odznaczajace si¢ najwickszg
bioréznorodnoscig petnig funkcje weztow ekologicznych o randze miedzynarodowej i
krajowej. Wezly ekologiczne potaczone sa korytarzami ekologicznymi, ktére zapewniajg
tacznos¢ 1 pozwalaja na rozprzestrzenianie si¢ gatunkéw pomiedzy weztami.

Prace przy demontazu azbestu nie wptyng na zakidcenie tacznosci i rozprzestrzeniania

si¢ gatunkéw miedzy weztami.

6.6. ODDZIALYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY

Istotnym zagrozeniem dla ludzi 1 zwierzat moze by¢ hatas powstajacy w wyniku prac
demontazowych (np. ptoszenie zwierzyny). Zwigkszony ruch pojazdéw w czasie transportu
odpadéw zawierajacych azbest dodatkowo wptywa na zwigkszenie poziomu hatasu. Wptyw
procesu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest na klimat akustyczny bedzie mial jednak
charakter chwilowy. Bioragc pod wuwage chwilowos¢ prac oraz transportu nalezy
oddziatywanie skutkéw realizacji Programu uzna¢ za marginalne ze wzgledu na niewielki
zasieg 1 czas trwania. Nalezy nie przekracza¢ dopuszczalnego natezenia hatasu, ktére zostaty
ustalone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 czerwca 2007r.

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
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6.7. PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIE NA ZDROWIE I ZYCIE LUDZI

Realizacja zadan projektowanego Programu moze mie¢ wplyw na zdrowie i zycie
ludzi w spos6b uzalezniony od analizowanej grupy narazenia:
o wplyw na zdrowie ludzi mieszkajacych lub wykorzystujacych do innych celéw obiekty, w
ktérych wbudowane sg wyroby zawierajace azbest;
o wplyw na ludzi pracujacych przy demontazu lub remontach obiektéw z wbudowanymi

elementami zawierajagcymi azbest.

Wptyw realizacji zadan Programu na zdrowie ludzi mieszkajacych, pracujacych lub

tez wykorzystujacych do innych celéw obiekty, w ktérych wbudowane sg wyroby zawierajace
azbest, jest zdecydowanie pozytywny. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazata, ze
wiekszos¢ wbudowanych wyrobéw azbestowych, bo az 81,3 % wymaga natychmiastowego
zabezpieczenia lub ponownej oceny w ciggu jednego roku (52,9 % wyrobéw w I stopniu
pilnosci oraz 28,4 % w II stopniu pilnosci). Oznacza to, ze wyroby zinwentaryzowane na
obszarze gminy Moszczenica znajdujg si¢ w stanie naruszonym w réznym stopniu i mogg by¢
przyczyng wzrostu st¢zenia widkien azbestu w powietrzu atmosferycznym wewnatrz oraz w
otoczeniu obiektow. Usunigcie wyrobéw azbestowych z terenu gminy zlikwiduje state
ognisko zanieczyszczenia powietrza pylem azbestowym, przez co zminimalizuje czas
narazenia mieszkancOw na zagrozenie. W momencie prowadzenia prac zwigzanych z
usuwaniem azbestu z poszczegdlnych obiektéw, zagrozenie dla okolicznych mieszkancow
moze wzrasta¢. Jest to jednak chwilowe dzialanie, a dodatkowo prowadzenie prac przez
profesjonalne firmy i z zachowaniem odpowiednich wymogéw bezpieczenstwa minimalizuje

negatywne oddziatywanie, ktére w takich sytuacjach wykazuje charakter pomijalny.

Wptyw procesu demontazu, usuwania wyrobéw zawierajacych azbest na grupe osob,

ktéra zajmuje si¢ prowadzeniem prac (wykonuje zadanie) moze by¢ obarczony pewnym
ryzykiem, zwigzanym z bezposrednim narazeniem na pyt azbestowy. Nalezy jednak
podkreslic, ze:
— zgodnie z obowigzujacymi przepisami dzialalno§¢ w takim zakresie
prowadzi¢ moga jedynie wykwalifikowane firmy,
— firmy te zatrudniajg personel, ktéry jest wyposazony jest w odpowiednie

srodki ochrony osobistej (odpowiedni ubiér, maski) oraz jest Swiadomy
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zagrozen zwigzanych z prowadzonymi pracami (odpowiednie przeszkolenie
celem minimalizacji zagrozenia),

— w ramach prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
stosowany jest szereg srodkéw minimalizujagcych wystapienie negatywnego
oddzialywania (zaréwno w odniesieniu do pracownikéw jak i 0séb

zewngtrznych).

Nalezy podkresli¢, ze usuwanie wyrobéw zawierajacych azbest zgodnie z wymogami
ochrony srodowiska i przepiséw BHP prowadzi do duzo nizszego zanieczyszczenia powietrza
pylami azbestowymi, anizeli zdejmowanie wyrobéw przez przypadkowe osoby bez
przeszkolenia i stosowania odpowiednich zabiegéw ograniczajacych pylenie (zestawienie

pomiaréw pozyskanych z danych literaturowych w tabeli ponizej).

Tabela 12. Stezenia wlokien azbestu w powietrzu wg rodzaju zabudowy oraz w czasie usuwania

Najwyzsze
Srednie stezenie dopuszczalne
Rodzaj zabudowy / odleglo$¢ od emitora (wi /cnfg) stezenie widkien
) respirabilnych
[wlem?]?
Koncentracja w otoczeniu zabudowy
Osiedla mieszkaniowe 0,000850 "
Zabudowa jednorodzinna 0,000779
W czasie usuwania plyt a-c z elewacji budynkéow
Przy $cianie demontazu ptyt 0,080 *
W odlegtosci 5 - 10 m od remontowanej $ciany 0,006 * 02
W odlegtosci 10 - 20 m od remontowanej Sciany 0,004 * ’
W odlegtosci do 30 m od remontowanej $ciany 0,003 ?
W otoczeniu budynkéw, 1-3 miesigcy po usunigciu ptyt | 0,001 — 0,004
Demontaz elewacji, pomiary w strefie pracy 0,0015 ¥
demontaz prawidlowy
Demontaz elewacji, pomiary w strefie pracy 0,080 ¥
demontaz nieprawidlowy

" Szeszenia-Dgbrowska N. Instytut Medycyny Pracy

2 Dobrzelecka L., 2008 - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego w Sosnowcu

?) Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833).

Y Obminski A., 2010; Wyd. Federacja Zielonych GAJA — Szczecin
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6.8. ODDZIALYWANIE NA DOBRA MATERIALNE

Realizacja zadan Programu generuje koszty zwigzane z samym procesem usuwania i
unieszkodliwiania wyrobéw azbestowych. Dodatkowo wtasciciel bgdzie musiat ponosic¢
dodatkowe znaczne koszty zwigzane z wymiang materialu na nowy (nowe pokrycie dachowe,
nowa elewacja). Spowoduje to obcigzenie budzetu oséb prywatnych (wtascicieli posesji —
gospodarstw indywidualnych). Cze$ciowo inwestycje zwigzane z demontazem, transportem i
unieszkodliwianiem mogg by¢ rekompensowane ze srodkéw gminnych. Dotacje lub pozyczki
nie obejmuja jednak nowego materiatu, zastosowanego zamiennie. Koszty inwestycyjne
zwigzane z realizacja prac modernizacyjno — remontowych prowadza w efekcie do
zwigkszenia wartosci obiektu. W przypadku przeprowadzania prac termomodernizacyjnych
(polegajacych na wymianie materiatu izolujagcego) mozliwe bedzie uzyskanie dodatkowych
korzysci wynikajacych z pdzniejszych oszczednosci zwigzanych z mniejszym zuzyciem
energii niezbednej do ogrzewania zmodernizowanego budynku. Korzysci takie dotyczy¢ beda
takze prac zwigzanych z wymiang pokry¢ dachowych. W efekcie wptyw usuwania wyrobow

zawierajacych azbest bedzie miat pozytywny wptyw na dobra materialne mieszkancow.

6.9. ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Objecie wszystkich mieszkancéw gminy mozliwoscig zorganizowanego zbierania
i usuwania odpadéw zawierajacych azbest ograniczcy do minimum zjawisko
niekontrolowanego pozbywania si¢ odpadéw (nie mozna wykluczy¢ naptywu odpadéw
z sasiednich gmin). Z pewnos$cia zniknie lub ograniczony zostanie do minimum problem
dzikich ,,wysypisk $mieci". Jednakze powodzenie tych dzialah wymaga wdrozenia
odpowiednich instrumentéw finansowych, wtasciwej kontroli i nadzoru nad jednostkami
odpowiedzialnymi za realizacj¢ tych zadan a takze wykonanie dziatan zgodnie z okre§lonymi
terminami. Istotne znaczenie ma tutaj przeprowadzenie kompleksowych akcji edukacyjno-

informacyjnych wsrdéd réznych grup wiekowych spoteczenstwa.
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6.10. ODDZIALYWANIE Z UWZGLEDNIENIEM ZALEZNOSCI MIEDZY ELEMENTAMI
SRODOWISKA I MIEDZY ODDZIALY WANIAMI NA TE ELEMENTY

Realizacja przedmiotowego projektu Programu moze powodowaé powigzane
oddzialywania na poszczegdlne elementy srodowiska:

1. Prace polegajace na usuwaniu azbestu pocigga¢ beda za soba koniecznos¢
przeprowadzenia prac remontowych takze innych czesci budynku (elewacji,
termoizolacji), co powodowa¢ bedzie niewatpliwie poprawe  waloréw
krajobrazowych, wzrost warto$ci wyremontowanych nieruchomosci, zmniejszenie
ilosci zuzywanego paliwa do ogrzewania budynkéw. Do realizacji prac konieczne sg
jednak czesto wysokie naklady finansowe. Negatywne oddziatywanie takich prac
moze mie¢ znaczenie dla niektérych gatunkéw zwierzat, wykorzystujagcych dane
obiekty jako miejsce odpoczynku badz gniazdowania. Dla zdrowia mieszkancow a
takze zdrowia zwierzat usuni¢cie wyrobow azbestowych jest zabiegiem zdecydowanie
wskazanym.

2. Konieczno$¢ unieszkodliwienia usunigtego azbestu, spowoduje zwigkszenie emisji
zanieczyszczen do powietrza z pojazdéw transportujacych usunigte wyroby (odpady)
oraz wzrost poziomu hatasu w czasie transportu i demontazu. Obecnie brak jest w
poblizu gminy miejsc skladowania azbestu, co wymusza dtugi transport, a przez to

dodatkowg emisje zanieczyszczen do powietrza.

Istotnym jest stosowanie rozwigzan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczg niekorzystnych oddzialywah na srodowisko skutkéw realizacji

projektu Programu.

6.11. INFORMACJE O MOZLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIALYWANIU
NA SRODOWISKO

Biorac pod uwageg, przedstawiony w prognozie lokalny charakter mozliwych do
wystapienia niekorzystnych oddzialywan na Srodowisko, znaczng odleglo$¢ granic gminy
Moszczenica od granic kraju, obligatoryjne obostrzenia zwigzane z wykonywaniem prac
zwigzanych z usuwaniem azbestu (wynikajacych m.in. z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody - Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z pézn. zm.) oraz obostrzenia wynikajace z
przepisOw w zakresie transportu odpaddéw niebezpiecznych poza granice kraju, nalezy
stwierdzi¢, ze realizacja Programu nie spowoduje wystgpienia oddziatywan

transgranicznych, wobec czego nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia procedury
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transgranicznej oceny oddzialywania na S$rodowisko Programu usuwania wyrobow

zawierajgcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica wraz ze szczegotowq inwentaryzacjq.

6.12. GLOWNE ISTNIEJACE PROBLEMY OCHRONY SRODOWISKA ISTOTNE
Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Gtéwne problemy ochrony srodowiska istotne z punktu widzenia realizacji

projektowanego dokumentu:

Znaczne natezenie halasu

Obecnie obserwowany stan akustyczny gminy Moszczenica moze ulec, na skutek
realizacji Programu, pewnemu niewielkiemu pogorszeniu. Konieczno$¢ dokonania prac
remontowych moze powodowac lokalng ucigzliwo$¢ akustyczng o charakterze krétkotrwatym
i przemijajacym. Konieczno$¢ przetransportowania odpadéw azbestowych na miejsce
sktadowania powodowa¢ moze powstawanie dodatkowych oddziatywan akustycznych.
Spodziewac¢ si¢ jednak mozna, ze z uwagi na rozlozenie procesu usuwania azbestu na dtugi
okres czasu, oddzialywania akustyczne pochodzace od samochodéw transportujacych azbest

nie bedzie ucigzliwe.

Wystepowanie terenéw cennych przyrodniczo na terenie i wokét gminy

Tereny cenne przyrodniczo o ograniczonym zagospodarowaniu na obszarze i w
sgsiedztwie gminy w potaczeniu ze stosunkowo niska $wiadomoscig proekologiczng
mieszkancow 1 niskg kulturg w zakresie ochrony srodowiska, mogg sta¢ si¢ miejscami do
organizowania na nielegalnych ,.dzikich wysypisk” odpadéw (takze tych niebezpiecznych,

zawierajacych azbest).

Konieczno$¢ ponoszenia kosztow inwestycyjnych

Stwierdzone podczas inwentaryzacji struktura wlasnosci obiektow, w ktérych
stwierdzono wystgpowanie azbestu ze zdecydowang przewaga wlasnosci prywatne;j,
powodowa¢ moze pewne problemy przy realizacji Programu z uwagi na Kkoniecznos$¢
ponoszenia znacznych kosztow zwigzanych z usuni¢gciem wyrobéw azbestowych i

jednocze$nie ich zamiang na nowy materiat.
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Niewystarczajgca edukacja ekologiczna

Podniesienie poziomu $wiadomosci ekologicznej mieszkancéw jest warunkiem
niezbednym dla poprawy obecnego stanu srodowiska 1 zmniejszenia zagrozen dla srodowiska
w przysztosci, poniewaz skutecznos$¢ realizacji programu ochrony srodowiska zalezna bedzie

od ,,klimatu spolecznego” i nastawienia mieszkancéw do proponowanych zadan.

Wzrost zanieczyszczenia Srodowiska (woda i gleba)

Wyroby azbestowe nie powodujg wzrostu zanieczyszczenia wod a  jedynie
zanieczyszczenie brzegéw rzecznych na skutek mozliwo$ci powstawania ,,dzikich wysypisk™.
Nieprawidtowe gospodarowanie odpadami zawierajgcymi azbest spowoduje wzrost
zanieczyszczenia gleb 1 gruntéw widknami azbestowymi, co z kolei prowadzi do reemisji
pyléw. Stad istotne jest by zdjete wyroby azbestowe trafialy na sktadowisko odpadéw

niebezpiecznych.

Brak skladowisk przyjmujacych odpady azbestowe na obszarze gminy

Brak sktadowisk przyjmujacych odpady azbestowe na obszarze gminy Moszczenica i
powiatu gorlickiego wymusza koniecznos¢ transportu odpadéw czesto na duze odleglosci
(najblizsze sktadowisko w Tarnowie oddalone o 60 km), przez co nast¢puje zwiekszona
emisja zanieczyszczen do powierza z procesu spalania paliw, a takze zwigkszenie
oddziatywan akustycznych (przez wzmozony ruch drogowy).

Najblizszymi  miejscami  unieszkodliwiania odpadéw zawierajacych  azbest
powstajacych przy realizacji Programu usuwania wyroboéw zawierajacych azbest z terenu
gminy Moszczenica sg skladowiska znajdujace si¢ na terenie wojewddztw matopolskiego,
swietokrzyskiego 1 podkarpackiego. Sg to:

e Sktadowisko odpadéw ,,za rz. Bialg” w Tarnowie, Zaktady Azotowe w Tarnowie-

Moscicach S.A., (woj. matopolskie),

e Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy, gmina

Ostréw, powiat ropczycko - sedziszowski, (woj. podkarpackie)

e sktadowisko odpadéw zawierajacych azbest w Dobrowie, gmina Tucz¢py, powiat
buski, (woj. swietokrzyskie).
e sktadowisko odpadéw w miejscowosci Mtyny, gmina Radymno (wojewddztwo

podkarpackie),
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7. ROZWIAZANIA MAJACE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE ]
LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZA NIEKORZYSTNYCH ODDZIALY WAN
NA SRODOWISKO SKUTKOW REALIZACJI PROJEKTU

Realizacja Programu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu gminy
Moszczenica stanowi istotny element szerszego zakresu dziatan w dziedzinie gospodarowania
odpadami i ochrony §rodowiska. Niekorzystne oddziatywania skutkéw realizacji Programu sg
minimalne w poréwnaniu z korzySciami ptyngcymi z likwidacji potencjalnych zrdédet
zanieczyszczenia azbestem.

W procesie usuwania z terenu gminy materialéw zawierajacych azbest (gtdwnie
pokry¢ dachowych), nalezy zastosowaé wszystkie dostgpne 1 wymagane Srodki,
minimalizujgce ewentualne niekorzystne skutki usuwania azbestu. Najbardziej niekorzystne
oddziatywanie zwigzane jest gldwnie z mozliwoscia wystapienia pylenia azbestu przy
rozbiérce zniszczonych pokry¢ dachowych oraz z mozliwo$cig nieumys$lnego zniszczenia
miejsc gniazdowania niektéorych gatunkéw ptakow.

W  zdecydowanej wickszosci przypadkéw, $rodki minimalizujace, jakie nalezy
zastosowac, aby zlikwidowac lub znacznie ograniczy¢ negatywne oddziatywanie zwigzane z
realizacjg przedmiotowego dokumentu, wynikajg bezposrednio z przepisow obowigzujacego
prawa (aktualne wymagania prawne w zakresie usuwania wyrobow azbestowych zostaly

przedstawione szczegétowo w projekcie Programu).

Ponizej omoéwiono najbardziej istotne do zastosowania $rodki minimalizujace
niekorzystne oddziatywanie skutkéw usuwania wyrobow azbestowych w podziale na grupy:

— minimalizacja negatywnego oddzialywania na srodowisko na etapie prowadzenia prac
zwigzanych z usuwaniem azbestu — w kontek$cie zagrozenia zdrowia zwigzanego z
azbestem (m.in. obowigzki wykonawcy prac, polegajagcych na usuwaniu wyrobow
azbestowych opisane w projekcie Programu) — konieczno$¢ prowadzenia prac przez
wyspecjalizowang firme zgodnie z zasadami bezpieczenstwa;

— minimalizacja negatywnego oddzialywania azbestu dla pracownikéw przeprowadzajacych
prace polegajace na usuwania materiatdw zawierajacych azbest ($rodki ochrony
pracownikéw przed szkodliwym dziataniem azbestu zostaly przedstawione w projekcie
Programu);

— minimalizacja negatywnego oddzialywania ze strony azbestu podczas jego transportu do
miejsc sktadowania (transport wyrobéw i odpadéw zawierajagcych azbest w kontekscie

ochrony srodowiska przedstawiono w projekcie Programu);
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minimalizacja negatywnego oddzialywania ze strony azbestu dla srodowiska na etapie
jego sktadowania (bezposrednio nie dotyczg analizowanego projektu Programu dla gminy
Moszczenica, poniewaz na terenie gminy nie ma miejsc sktadowania odpadéw
azbestowych);

minimalizacja negatywnego oddzialywania prac zwigzanych z usuwaniem azbestu na
walory historyczne i kulturowe gminy Moszczenica,

minimalizacja negatywnego oddzialywania prac zwigzanych z usuwaniem azbestu na
gatunki chronione, gdzie konieczne jest prowadzenia akcji podnoszacych $wiadomos¢
mieszkancéw oraz wykonawcéw prac w zakresie zagadnien zwigzanych z ochrona
gatunkowg zwierzat (gtéwnie gatunkéw ptakoéw gniezdzacych si¢ w obrgbie zadaszen

budynkéw mieszkalnych i gospodarczych np. Jerzyki).

Podstawowe warunki zachowania bezpieczenstwa
dla czlowieka i sSrodowiska przy usuwaniu odpadéw zawierajacych azbest:

Generalng zasadg przy pracach zwigzanych ze zdejmowaniem wyrobéw azbestowych

oraz ich transporcie jest maksymalne zabezpieczenie przed mozliwoscig emisji widkien

azbestu do atmosfery. Mozna to osiggngé przez utrzymywanie odpowiednich wymogéw

techniczno — organizacyjnych. W tym celu nalezy zapewnic:

Nawilzanie wodg wyrobéw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

Dokonywanie demontazu catych wyroboéw (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek
uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mozliwe;

Dokonywanie rozdzielania (odspajania) materialéw trwale zwigzanych z podtozem przy
stosowaniu  wylacznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych
w miejscowe instalacje odciggajace powietrze.

Spos6b rozbidrki lub remontéw obiektéw budowlanych zawierajacych azbest jest

sprecyzowany w odpowiednich aktach prawnych. Prace polegajace na usuwaniu lub naprawie

wyrobow azbestowych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez Wykonawcéw posiadajacych

odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz przez pracownikéw

przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie

materiatow zawierajacych azbest.
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Podstawowe warunki, jakie nalezy spelnié¢ przed rozpoczeciem prac
rozbiérkowych w celu maksymalnego zapewnienia ochrony gatunkéw ptakéw
gniezdzacych sie w strefach dachowych i innych zakamarkach budynkéw:
Przynajmniej na rok przed planowanymi pracami rozbiérkowymi nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje w celu sprawdzenia czy w budynku znajdujg si¢ miejsca lggowe ptakow;
Nalezy powstrzyma¢ si¢ od prowadzenia prac budowlanych i remontowych w sezonie
legowym, czyli najczgsciej od poczatku marca do konca sierpnia. W przeciwnym
wypadku istnieje ryzyko zniszczenia gniazd 1 sploszenia legnacych si¢ ptakow, co jest
zabronione prawem - art. 127 ust. 2 pkt e, Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92
z 2004 r., poz. 880, z p6zn. zm.);
W przypadku prowadzenia prac budowlanych mogacych zagrozi¢ ptakom bytujagcym na
terenie inwestycji lub ich siedliskom, organ nadzoru budowlanego zobowigzany jest do
wstrzymania przeprowadzanych prac budowlanych, pod grozba odpowiedzialnosci karnej
osoby fizycznej bedacej organem nadzoru budowlanego przewidzianej w art. 231
Kodeksu karnego.
Prowadzenie prac remontowo-budowlanych obiektéw, w ktérych znajduja si¢ siedliska
ptakéw (w tym jerzykéw) wymaga uzyskania zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska. Regionalny Dyrektor OS po zasiegnieciu opinii eksperta ornitologa okresla
termin i warunki wykonywania prac remontowo-budowlanych. W razie utraty w czasie
remontu miejsc gniazdowych okresla sposob naprawy szkéd (m.in. ilo$¢ budek
legowych, jakie nalezy zamontowa¢ w ramach kompensacji przyrodniczej);
Rozwieszane skrzynki legowe powinny by¢ specjalnej konstrukcji dostosowanej
do gatunkéw ptakéw, (dla jerzykéw wymiary skrzynek sg nastepujace: 34 x 18 x 20 cm,
z owalnym wlotem 6,5 x 3,5 cm umieszczonym na srodku wysokosci $cianki);
Tam, gdzie to mozliwe nalezy unika¢ zamykania otworéw w stropodachach (z
zastrzezeniem przypadku przedstawionego ponizej);
W przypadku, gdy stropodach ocieplono materiatami sypkimi, ktére sg niebezpieczne dla
ptakéw, nalezy doprowadzi¢ do zamknigcia otworéw i wywieszenia budek. Stosowane
powszechnie materialty sypkie do izolacji stropodachéw, takie jak granulat welny
mineralnej, granulat styropianu i fibra celulozowa stanowig niebezpieczng putapke dla

ptakow.
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8. ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH
DO PRZEDSTAWIONYCH W PROJEKCIE

Koniecznos¢ catkowitego usunig¢cia wyrobOdw zawierajacych azbest z terenu gminy
Moszczenica wynika z ustaleh dokumentéw nadrzednych (,,Program Oczyszczania Kraju z
Azbestu na lata 2009-2032”), czyli z dokumentu o nadrzgdnym charakterze w stosunku do
analizowanego projektu Programu. W zwiazku z powyzszym nie istnieje alternatywa
umozliwiajgca zaniechanie realizacji Programu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
z terenu gminy Moszczenica wraz ze szczegotowq inwentaryzacjq.

Kwestie rozwigzan alternatywnych w odniesieniu do analizowanego Programu mozna
rozpatrywac jedynie pod katem sposobdw jego realizacji, szczegdlnie w zakresie:

— analizy prawidtowosci sformutowania celéw i ich ewentualnych modyfikacji;

— analizy doboru sposobow 1 srodkow osiagniecia zatozonych celow.

Przeprowadzona w ramach niniejszej prognozy analiza celow Programu, a w
szczegollnosci jego zgodnosci z innymi dokumentami programowymi w zakresie gospodarki
odpadami i usuwania azbestu wskazuje, ze sg one w petni zgodne z postanowieniami tych
dokumentéw, oraz z obowigzujacym w Polsce prawem.

W szczegdlnosci cele gtéwne, jakimi sg: oczyszczenie terenu gminy Moszczenica z
wyrobow zawierajacych azbest (materialéw izolacyjnych i konstrukcyjnych), minimalizacja
negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych wystgpowaniem obiektow, w ktérych
wykorzystywane s3 wyroby azbestowo-cementowe na terenie gminy oraz likwidacja
szkodliwego oddziatywania azbestu na srodowisko, nalezy uzna¢ za pozbawione alternatywy
w swietle aktualnego stanu wiedzy o zagrozeniach zdrowotnych oraz w odniesieniu do
obowiazujacych w Polsce przepisow prawnych.

Ewentualng alternatywg bytoby uznanie, ze pozostawienie wyrobow azbestowych w
miejscach ich obecnego wykorzystywania powoduje mniejsze konsekwencje srodowiskowe,
niz ich usuwanie pod kontrolg. Dziatania takie nie znajduja naukowego uzasadnienia, jak
roOwniez nie byloby to zgodne z zalozeniami przyjetymi w dokumentach strategicznych
wyzszego rzedu.

Wariantowaniu mogtyby podlega¢ jedynie sposoby i $rodki osiggania zatozonych
celow (gtéwnie sposoby unieszkodliwiania azbestu). W ramach analizowanego projektu
Programu proponowane jest gltéwnie jego skladowanie na wyznaczonych do tego

sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych. Istniejace inne sposoby unieszkodliwiania tego
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rodzaju odpadéw, nie sg obecnie na tyle rozpowszechnione i efektywne ekonomicznie, aby
mozliwe bylo ich praktyczne zastosowanie w Polsce w najblizszych latach. Zagadnienie to
szczegblowo zostato opisane w Prognozie oddzialywania na S$rodowisko dla ,,Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Nalezy podkresli¢, ze w krajowym Programie zamieszczone s3 jednoznaczne
zalecenia w zakresie koniecznosci przeprowadzenia jego aktualizacji (w latach 2013-2022
oraz 2023-2032). W zwiazku z powyzszym, jezeli nastapi rozwdj technik utylizacji azbestu
oraz zmiana prawnych uwarunkowan, umozliwi to zastosowanie innych metod
unieszkodliwienia tej grupy odpadéw.

Dodatkowym argumentem potwierdzajagcym brak koniecznosci przedstawiania
rozwigzan alternatywnych w ramach niniejszej prognozy, sa jednoznaczne wnioski z
przeprowadzonych analiz, stwierdzajace, ze realizacja proponowanych w projekcie Programu
rozwigzan szczegdélowych, ma zdecydowanie pozytywny wplyw na srodowisko.

Ponadto realizacja Programu nie powoduje wystgpowania znaczacych negatywnych

oddziatywan na srodowisko (w tym oddziatywan transgranicznych).
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9. PROPOZYCJE DOTYCZACE PRZEWIDY WANYCH METOD ANALIZY SKUTKOW
REALIZACJI POSTANOWIEN PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ
CZESTOTLIWOSCI JEJ PRZEPROWADZANIA

W analizowanym projekcie Programu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest, dla
gminy Moszczenica, przedstawiono podstawowe zatozenia w zakresie harmonogramu zadan i
monitoringu ich realizacji (rozdziat 6 - Harmonogram usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest). Monitoring realizacji zadan, pozwoli na biezaca analize oraz kontrol¢ zgodnos$ci
zatozonego harmonogramu realizacji z faktycznymi dzialaniami podejmowanymi przez
wiascicieli poszczegdlnych obiektow. Kontrolowanie zmian w skali gminy, w odniesieniu do
poszczegdlnych budynkéw, pozwoli na optymalne zaplanowanie i weryfikacje dzialan
zwigzanych z terminami usuwania azbestu. W celu przeprowadzenia efektywnego
monitorowania proponuje si¢ zastosowanie wskaznikéw, stuzacych ocenie wdrazania zatozen
Programu. Tabela 13 przedstawia proponowane wskazniki oceny oraz czg¢stotliwosci jej

przeprowadzania.

Tabela 13. Proponowane wskazniki oceny wdrazania Programu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest
z terenu gminy Moszczenica

Czestotliwosé

Lp. Wskaznik oceny programu Jednostka/parametr oceny

Aktualna ilo§¢ wyrobéw zawierajacych
1. azbest przypadajaca na jednostke Mg/km” Raz w roku
powierzchni gminy

[lo$¢ unieszkodliwionych odpadéw

niebezpiecznych zawierajacych azbest Mg/rok Raz w roku

Wielkos¢ naktadéw finansowych
3. poniesionych na usuwanie wyrobow zt/rok Raz w roku
zawierajacych azbest

Ilos¢ zlikwidowanych nielegalnych

4. wysypisk zawierajacych odpady szt. Raz w roku
azbestowe
Ilo$¢ przeprowadzonych szkolen, akcji

S. edukacyjno-uswiadamiajacych i szt. Raz w roku
informacyjnych

Na podstawie posiadanej i uaktualnianej bazy danych o lokalizacji i powierzchni
pokry¢ dachowych wykonanych z ptyt azbestowo-cementowych oraz proponowanych w
powyzej, wskaznikow oceny wdrazania Programu, mozliwe bedzie skuteczne monitorowanie
realizacji Programu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z terenu gminy Moszczenica,
jak réwniez realizacja zadan okreslonych w dokumencie nadrzednym - Programie

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
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Wskaznik iloéci wyrobéw zawierajacych azbest na 1 km” powierzchni gminy
powinien ulega¢ systematycznemu obnizaniu w kazdym kolejnym roku realizacji Programu,
poczawszy od wartosci bazowej obliczonej zgodnie ze stanem istniejagcym w roku 2013.

Wskaznik ilo$ci nielegalnych ,,dzikich” wysypisk z odpadami azbestowymi na terenie
gminy posiada rOwniez istotne znaczenie w monitoringu skutkéw wdrazania Programu. Jest
to szczegllnie wrazliwy wskaznik w monitorowaniu bezpiecznego usuwania wyrobow
zawierajacych azbest. Pozwala m.in. na stwierdzenie stopnia skutecznosci podejmowanych w
gminie akcji informacyjno-edukacyjnych. Spadek ilosci nielegalnych wysypisk azbestowych
swiadczy o tym, ze po zdemontowaniu wyroby azbestowe trafiajg zgodnie z przeznaczeniem,
na uprawnione sktadowisko.

Dodatkowym narzedziem monitoringu s3 dokumenty zwigzane z gospodarka
odpadami niebezpiecznymi, do jakich zalicza si¢ materialty zawierajace azbest. Do
dokumentéw tych nalezg ,karty przekazania odpadéw”, ,karty ewidencji odpadéw” na
podstawie ktérych sporzadza si¢ zbiorcze zestawienia ilosci odpadéw. Dokumenty te sg
zrodlem informacji umozliwiajacych lepsza koordynacj¢ procesu usuwania wyrobow

zawierajacych azbest.
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10. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Prognoza oddzialywania na srodowisko skutkow realizacji Programu usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica zostala opracowana zgodnie z
wymogami okre§lonymi w ustawie Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 — z p6zn. zm.) oraz zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.) i
ustawg z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 119 poz. 804).

Prognoza zostala sporzadzona na podstawie szczegétowej analizy projektowanego
Programu oraz na podstawie analizy dostepnych materiatéw archiwalnych i1 stanowi
okreslenie mozliwych skutkéw ekologicznych w srodowisku, jakie moga wystapi¢ w wyniku

podjecia realizacji zadan postawionych w Programie lub w przypadku jego zaniechania.

Prognoza jest dokumentem wspierajagcym proces decyzyjny i wskazuje na mozliwe
pozytywne oraz negatywne skutki realizacji analizowanego dokumentu oraz przedstawia
zalecenia dotyczace przeciwdziatania ewentualnym negatywnym skutkom a takze wskazuje
sposoby ich minimalizacji. Wnioski i rekomendacje zawarte w Prognozie powinny by¢

wiaczone do dziatan prowadzonych w ramach realizacji Programu.

W Programie usuwania wyrobow zawierajgcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica
wraz ze szczegotowq inwentaryzacjg ujete zostaly zadania majace na celu usprawnienie
procesu usuwania wyrobéw azbestowych w gminie. Na szczegdlne podkreslenie zastuguje
konieczno$¢ prowadzenia akcji edukacyjno — informacyjnej. Jej brak lub ograniczenie
spowoduje niewatpliwie pogarszanie si¢ stanu Srodowiska poprzez nieprawidiowe

postepowanie z kazdym rodzajem odpadéw, w tym z odpadami zawierajagcymi azbest.

W  Prognozie zostalo zamieszczone streszczenie Programu usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest z terenu gminy Moszczenica wraz ze szczegotowq inwentaryzacjq
w tym informacje o ilo$ci zinwentaryzowanych wyroboéw zawierajacych azbest oraz ocenie

stopnia pilno$ci usuwania tych wyrobéw, informacje o sposobach usuwania wyroboéw
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zawierajacych azbest, o unieszkodliwianiu odpadéw azbestowych, harmonogramie oraz

szacunkowych naktadach finansowych na realizacj¢ zadania.

W Prognozie zostat scharakteryzowany azbest, ktéry z uwagi na swoje zalety, byt
szeroko stosowany do produkcji wyrobéw azbestowych budowlanych, wsréd ktérych
najwieksze zainteresowanie mialty ptyty i rury azbestowo-cementowe. Plyty byly szeroko
stosowane jako pokrycia dachowe, a rury, stosunkowo niewielkie ilosci, do wykonywania
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe i zsypy w
budynkach wielokondygnacyjnych. Polska Norma [PN-87 B-06612] podaje trzy rodzaje
klasyfikacji wyroboéw azbestowo-cementowych. Najbardziej adekwatny wydaje si¢ by¢

podzial wyrobéw azbestowo-cementowych w zaleznosci od ksztattu i przeznaczenia.

Zostala takze przedstawiona ocena istniejacego stanu srodowiska oraz gtéwnych
zagrozen istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu. Gléwnymi zagrozeniami
dla srodowiska na terenie gminy Moszczenica sg szkodliwe substancje emitowane do
atmosfery — klasg C otrzymaly SO,, PM;,, BaP, za$§ klase C2 PM,s co skutkuje
koniecznoscig sporzadzenia programu ochrony powietrza.

W przypadku, gdy projektowany Program nie zostanie skutecznie wdrozony nalezy
spodziewa¢ si¢ narastajagcego poglebiania probleméw w zakresie jakoSci powietrza
atmosferycznego oraz zanieczyszczenia gleb wtdknami azbestu, co z pewnos$cig negatywnie

wptynie na srodowisko, komfort zycia i zdrowie mieszkancéw gminy Moszczenica.

W  Prognozie przeanalizowano mozliwy wpltyw realizacji zadah na nastgpujace
gléwne elementy Srodowiska: powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne,
stan powierzchni ziemi 1 gleb, klimat akustyczny, rosliny 1 zwierzgta, obszary chronione,
dobra materialne oraz zdrowie i zycie ludzi. Pozytywne oddziatywanie na srodowisko zadan
wskazanych w Programie, zdecydowanie przewaza nad ewentualnymi oddziatywaniami
negatywnymi. Negatywne oddziatywania projektu maja jedynie ograniczony charakter.
Negatywne krétkoterminowe oddzialywania na zasoby §rodowiska moga by¢ zwigzane z fazg
realizacji niektorych inwestycji (gléwnie okres prowadzenia prac demontazowych). Brak
realizacji ktéregokolwiek z proponowanych zadan lub ich realizacja nie pociggna za sobg
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko. Nie wystgpi réwniez negatywne

oddziatywanie na obszary cenne przyrodniczo.
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W prognozie przedstawiono réwniez propozycje dotyczace metod analizy skutkéw
realizacji postanowien projektowanego dokumentu oraz czgstotliwosci jej przeprowadzania,

co ma istotne znaczenie dla oceny skutecznosci realizacji Programu.

Wigkszos¢ proponowanych do realizacji przedsigwzi¢¢ ma jednoznacznie pozytywny
wplyw na Srodowisko i zdrowie ludzi i proponowanie rozwigzan alternatywnych nie ma
zadnego uzasadnienia. Najbardziej niekorzystne oddzialywanie zwigzane jest giéwnie z
mozliwos$cig wystgpienia pylenia azbestu przy rozbidrce zniszczonych pokry¢ dachowych
oraz z mozliwoscig nieumyslnego zniszczenia miejsc gniazdowania niektérych gatunkéw
ptakéw. Prowadzenie prac remontowo-budowlanych obiektow wymaga zapewnienia
prawidlowych zasad 1 bezpieczenstwa dla czlowieka przy demontazu wyrobéw oraz
zapewnienia dzialan naprawczych w miejscach, w ktérych znajduja si¢ siedliska ptakow (w
tym jerzykéw). Wzmozony hatas powstajacy przy rozbiérce ma jedynie charakter chwilowy.
Istotnym jest stosowanie rozwigzan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje¢ przyrodniczg niekorzystnych oddzialtywah na srodowisko skutkéw realizacji

projektu Programu.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energig PAN 79
Krakow, ul. Wybickiego 7



Prognoza oddziatywania na srodowisko skutkéw realizacji
Programu usuwania wyrobow zawierajqcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica

11. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Sk W

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

Brzozowski A., Obminski A., 2004 - Gdzie wystepuje potrzeba zabezpieczania lub usuwania
azbestu w Polsce?. Bezpieczenstwo Pracy: Nauka i Praktyka, Vol.393, Nr.4.

Crocq B., 1998 - http://www.crocq.net/Crocq/amiante.htm,

Dane z Gtéwnego Urzedu Statystycznego (GUS) z 2011 i z 2012 roku http://www.stat.gov.pl/,
Dobrzelecka 1., 2008; Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego w Sosnowcu,
Dyczek A. 2000 — Bezpieczne postgpowanie z azbestem i materiatami zawierajagcymi azbest :
uwarunkowania techniczne i prawne. W: Materiaty Szkoty Gospodarki Odpadami AGH-PAN.
Rytro,

Dyczek J, 2000: Bezpieczne postepowanie z azbestem materiatami zawierajqgcymi azbest.
Uwarunkowania techniczne i prawne. Materialy Szkoty Gospodarki Odpadami 2000, Wyd.
AGH, IGSMiE PAN, Krakéw; s. 65 — 74; 2000,

Dyrektywa Rady Wspélnoty Europejskiej (91/382/EWG) z 24 czerwca 1991 r.,

European Agency for Safety and Health at Work: Azbest w budownictwie. FACTS 51;
Belgium ISSN 1725-7077; 2004; http://agency.osha.eu.int.,

http://www.krakow.pios.gov.pl/ - Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Krakowie,

. http://www.gdos.gov.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska. Mapa obszaréw Natura

2000,

http://www.moszczenica.iap.pl/  http://www.gminamoszczenica.eu- Strony internetowa
Urzedu Gminy Moszczenica

http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/,

http://www.gdansk.rdos.gov.pl,

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

II Polityka ekologiczna panstwa. Warszawa, czerwiec 2000,

Materiaty udostepnione przez Inspektora ds. ochrony srodowiska, zdrowia i rolnictwa Urzedu
Gminy Moszczenica,

Kleczkowski A.S. 1990 (red.) — Mapa obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych.
(GZWP) w Polsce wymagajacych szczegdlnej ochrony. Skala 1:500 000. Instytut
Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej AGH, Krakéw,

Klojzy-Karczmarczyk B, Makoudi S.: Szacowanie wskaznika wytwarzania odpadéw
zawierajacych azbest na obszarach wiejskich wybranych gmin. Rocznik Ochrona Srodowiska
Tom 13. Koszalin 2011,

Klojzy-Karczmarczyk B. Makoudi S., Mazurek J., Zéttek J.: Gospodarowanie odpadami w
gminach. Cz.1 - Gospodarowanie odpadami zawierajqcymi azbest. Praca statutowa IGSMiE
PAN, Krakéw (praca niepublikowana); 2009,

Klojzy-Karczmarczyk B., Makoudi S., 2011 Praktyczne aspekty usuwania materiatow
zawierajgcych azbest w wybranych gminach. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki
Surowcami Mineralnymi i Energia PAN nr 80, Wyd. IGSMIE PAN,

Klojzy-Karczmarczyk B., Makoudi S., 2012 Efekt weryfikacji zasad prowadzenia oceny
stopnia pilnosci usuwania wyrobow zawierajgcych azbest. Zeszyty Naukowe Instytutu
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energig PAN nr 82, Wyd. IGSMiE PAN;
Klojzy-Karczmarczyk B., Makoudi S., 2011 Szacowanie wskaznika wytwarzania odpadéw
zawierajacych azbest na obszarach wiejskich wybranych gmin. Rocznik Ochrona Srodowiska,
Tom 13, cz.2, Wyd. Srodkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Srodowiska,
s. 1823 - 1834.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, zatagcznik do uchwaty Rady Ministréw z r.2010
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007-2013 Gmina Moszczenica, maj - czerwiec 2007
Malinowski J. (red), 1991 — Hydrogeologia — Budowa geologiczna Polski. Wydawnictwa
Geologiczne, Warszawa,

Mapa Gléwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych w Polsce PSH PIG wersja 7.0.4.5022,
(www.psh.gov.pl),

Mapa Gminy Moszczenica przekazana przez Urzagd Gminy Moszczenica

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energig PAN 80
Krakow, ul. Wybickiego 7



Prognoza oddziatywania na srodowisko skutkéw realizacji
Programu usuwania wyrobow zawierajqcych azbest 7 terenu gminy Moszczenica

28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.
43,
44,
45.
46.

47.
48.

Obminski A, 2000: Odpady azbestowe, sktadowanie, neutralizacja, zagrozenie. Materiaty
Szkoty Gospodarki Odpadami 2000, Wyd. AGH, IGSMiE PAN, Krakéw; s. 207 — 220; 2000.
Obminski A., 2010 — Zastosowanie azbestu i problemy odpadow azbestowych w sSwietle
obowiqzujgcego prawa; W: Realizacja ,,Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 —
2032” w praktyce — raport. Federacja Zielonych GAJA — Szczecin,

Ocena jakosci powietrza w wojewddztwie matopolskim w 2012 roku, Krakéw, kwiecien 2013
Pichér W., 2005 - Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas prac z materiatami
zawierajgcymi azbest. Mat. Sem. Szkota Azbest — bezpieczne postgpowanie. Azbest i
materiaty zawierajgce azbest w budynkach i budowlach. Minimalizacja ryzyka emisji widkien
podczas usuwania materiatéw zawierajacych azbest, s. 35 — 44, Krakéw AGH; 2005.

Pismo Matopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego (pismo:
NS.9022.4.559.2013 z dnia 02.10.2013 1.)

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie
(pismo: ST-11.411.2.32.2013GK z dnia 04.10.2013 r.)

Polanski A. 1974 — Geochemia i surowce mineralne. Wyd. Geol. Warszawa,

Poradnik finansowania usuwania azbestu 2009, Ministerstwo Gospodarki, 2009,

Problemy zanieczyszczenia powietrza wtéknami azbestu. Biblioteka Monitoringu Srodowiska.
Warszawa, PIOS 1993,

Program ochrony $rodowiska dla Powiatu Gorlickiego na lata 2008-2016, Eko-Projekt,
Poznan 2008,

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 2032, Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa 2009,

Program usuwania wyrobow zawierajagcych azbest z terenu gminy Moszczenica wraz
ze szczegbtowa inwentaryzacja, 2013; zespét IGSMiIiE PAN Krakéw pod kier. Klojzy-
Karczmarczyk B,

Program usuwania wyrobéw zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski.
Warszawa, 2002,

Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej panstwa na lata 2002-2010. Warszawa
listopad 2002,

Raport o stanie srodowiska w wojewddztwie matopolskim w 2011 roku, Inspekcja Ochrony
Srodowiska WIOS w Krakowie, Krakéw 2012,

Serwis poswigcony sieci Natura 2000 http://natura2000.gdos.gov.pl/,

Szeszenia-Dabrowska N., 2003 - Instytut Medycyny Pracy; Materiatl dydaktyczny na kurs
specjalistyczny ,,Bezpieczne postepowanie z azbestem i materialami zawierajacymi azbest”,
Krakéw 2003,

Szeszenia-Dabrowska N., Siuta J. (red) - 1998: Azbest w §rodowisku. Oficyna wydawnicza
IMP, L6dz,

Swiatowa Organizacja Zdrowia, informacje, 1993,

Ustawy i rozporzadzenia w przedmiotowym zakresie.

Wyniki pomiaré6w monitoringowych hatasu drogowego na terenie wojewddztwa
matopolskiego w 2012 roku, 2013

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energig PAN 81
Krakow, ul. Wybickiego 7



<30000 M’

>30 000 m”

2
A Moslalow I!
£ »X ?(

\
AN

NN\

= N
g wnmr/ od Grabia ‘.
£) P
‘\\\

\\:\ /
\\\ ! Hﬂc' 'l/?\

\ Granke
\

'q;l_ %1[ ednie

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia PAN

ﬁn Krakéw, ul. Wybickiego 7
| Pi ia Badari Srodowi ych i Gospodarki Odpadami

Prognoza oddziatywania na srodowisko skutkéw realizacji

Temat: : S
Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest
z terenu gminy Moszczenica
Nazwa rysunku: Zestawienie wyrobow zawierajgcych azbest
w poszczegolnych miejscowosciach gminy Moszczenica
zweniodawea:  Gmina Moszczenica Zetgeznil
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Pracownia Badar Srodowiskowych i Gospodarki Odpadami

Prognoza oddziatywania na $rodowisko skutkow realizacji
Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest
z terenu gminy Moszczenica

Temat:

Nazwa rysunku: Zestawienie wyrobow zawierajacych azbest
przypadajgcych na jednego mieszkanca gminy Moszczenica

Zleceniodawca: Gmina Moszczenica

Zatacznik
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